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ИЗМЕНЕНИЕ №2 СНиП 23-05-95* “Естественнное и

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ”

Раздел 2. Вторым абзацем раздела  включить текст:

Закон 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Шестым и седьмым абзацами раздела включить текст:

Межгосударственный стандарт. ГОСТ 24940. «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

ГОСТ 26824 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости».

EN 12464-1/2003. Свет и освещение. Освещение рабочих мест.

Пункт 4.1*. Первый абзац изложить в следующей редакции:

Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся  в точках ее минимального значения на рабочей поверхности для источников света в соответствии с областью их применения.

Пункт 4.2*. В таблице 1 примечание 4 исключить.

Примечанию 5 присвоить номер 4, примечанию 6 присвоить номер 5, примечанию 8 присвоить номер 7, примечанию 9 присвоить номер 8, примечанию 10 присвоить номер 9.

Пункт 4.3 . В таблице 3* примечание 2 изложить в редакции:

Значения коэффициентов запаса, указанные в гр.3-5, приведены для любых источников света. 

Пункт 6.2. Первый и третий абзацы исключить.

Пункт 6.4. Второй абзац изложить в следующей редакции:

а) освещенность от системы общего освещения должна составлять не менее 200 лк. Создавать освещенность от системы общего освещения более 1000 лк допускается при наличии обоснований.

Пункт 7.1. Третий абзац изложить в редакции:

Для общего искусственного  освещения следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы.

Таблицу 5а* изложить в редакции:

Таблица 5а*
	Тип источника света
	Световая отдача, лм/Вт не менее, 

при минимально допустимых 

индексах цветопередачи Rа

	
	Rа ≥ 80
	Rа ≥ 60
	Rа ≥ 45
	Rа ≥ 25

	Светодиоды
	65
	75
	
	

	Люминесцентные лампы
	65
	75
	––
	––

	Компактные люминесцентные лампы
	70
	––
	––
	––

	Металлогалогенные лампы
	75
	90
	––
	––

	Дуговые ртутные лампы
	––
	––
	55
	––

	Натриевые лампы высокого давления
	––
	75
	––
	100


Пункт 7.4.  изложить в следующей редакции:

Для общего и местного освещения  следует использовать источники света с цветовой температурой от 2400 ºK  до 6800 ºK. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должно превышать 0,03 Вт/м². Наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается. Выбор источников света по цветовым характеристикам следует проводить на основании приложения Е.

Для общего освещения помещений следует использовать энергоэкономичные разрядные источники света и светодиоды со световой отдачей не менее 55лм/Вт, в соответствии с областью их применения.

Световые приборы для общего и местного освещения со светодиодами должны иметь  защитные углы, исключающий попадание  в поле зрения прямого излучения. 

Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается законом 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. С 01 января 2011 года не допускается применение для освещения ламп накаливания мощностью 100 Вт и более. 

Пункт 7.5. Подпункт б) изложить  в редакции:

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 200 лк и менее ( работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.)

Пункт 7.8. Первый абзац изложить в редакции:

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 1000 лк допускается только при наличии обоснований.

Пункт 7.10. Пункт изложить в редакции:

В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк.

Пункт 7.14. Пятый абзац изложить в редакции

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, коэффициент пульсации освещенности должен быть менее 10%  за счет применения источников света со специальными устройствами питания (светодиоды постоянного тока, люминесцентные лампы с электронными пускорегулирующими устройствами).

Пункт 7.18. Таблицу 9* изложить в новой редакции: 

Третий абзац изложить в редакции:

б) для светильников с защитным углом 15° и более – не менее 3,5 м.

                                                                                              Таблица 9*

	Светораспределение светильников
	Наибольший световой поток ламп в светильниках, установленных на одной опоре, лм
	Наименьшая высота установки светильников, м

	1
	2
	3

	Полуширокое
	Менее 6000

От 6000   до 10000

Св. 10000 »  20000

 » 20000   »  30000

 » 30000   »  40000

 » 40000
	7,0

7,5

8,0

9,0

10,0

11,5

	Широкое
	Менее 6000
	 7,5

	
	От 6000   до 10000
	8,5

	
	Св. 10000 »  20000
	9,5

	
	  » 20000  »  30000
	10,5

	
	  » 30000  »  40000
	11,5

	
	  » 40000
	13,0


 Пункт 7.21* изложить в следующей редакции:

Для общего и местного освещения  следует использовать источники света с цветовой температурой от 2400 ºK  до 6800 ºK. Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должно превышать 0,03 Вт/м². Наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается. Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных помещений следует производить на основании приложения Ж. 

Для общего освещения помещений следует использовать энергоэкономичные разрядные источники света и светодиоды со световой отдачей не менее 55лм/Вт, в соответствии с областью их применения.

Световые приборы для общего и местного освещения со светодиодами должны иметь рассеиватели или  защитные углы, исключающий попадание  в поле зрения прямого излучения. 

 В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально- технического образования, а так же  в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и галогенные лампы накаливания. 

Применение ламп накаливания общего назначения для освещения  ограничивается законом 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года. С 01 января 2011 года не допускается применение для освещения ламп накаливания мощностью 100 Вт и более. 
Использование галогенных ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения  архитектурно-художественных  требований.

Пункт 7.23*  изложить в следующей редакции:

Нормы освещенности, приведенные в табл. 2 и приложении И*, следует снижать на одну ступень по шкале освещенности для разрядов Г – Е при использовании источников света улучшенной цветопередачей (Ra ≥ 90) при условии сохранения нормы по коэффициенту пульсации.

 Пункт 7.24* Первый абзац изложить в редакции:

 В установках декоративно-художественного освещения помещений общественных зданий с разрядами зрительных работ Г-Е допускается выбор  освещенности в соответствии с архитектурными требованиями, при этом для обеспечения возможности свободной ориентировки в помещении наименьшая освещенность условной горизонтальной поверхности должна быть не менее 100 лк.

Пункт 7.31. Таблицу 12  изложить в редакции:
Таблица 12

	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность, лк

	1
	2

	1 Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категорий А и Б и предзаводские площади
	10

	2 Пешеходные улицы:
	

	в пределах общественных центров
	6

	на других территориях
	4

	3 Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий:
	

	А и Б
	4

	В
	2*

	4 Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий
	10

	5 Пешеходные мостики
	10

	6 Пешеходные тоннели:
	

	Днем
	100

	вечером и ночью
	50

	7 Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью
	20

	8 Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий (табл. 11*):
	

	А
	6

	Б
	4

	В
	2

	Территории микрорайонов
	

	9 Проезды:
	

	Основные
	4

	второстепенные, в том числе тротуары-подъезды
	2

	10 Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках
	2

	11 Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр
	30

	*) Норма распространяется также на освещенность тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В с переходными и низшими типами покрытий.


Пункт 7.31.Таблицу 13 изложить в редакции :

Таблица 13

	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность, лк

	Детские ясли-сады, общеобразовательные школы и школы-интернаты, учебные заведения
	

	1 Групповые и физкультурные площадки
	30

	2 Площадки для подвижных игр зоны отдыха
	30

	3 Проезды и подходы к корпусам и площадкам
	4

	Санатории, дома отдыха
	

	4 Въезд на территорию
	6

	5 Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и подобным зданиям
	4

	6 Центральные аллеи парковой зоны
	4

	7 Боковые аллеи парковой зоны
	2

	8 Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыха, площадки перед открытыми эстрадами и т.д.)
	20

	9 Площадки для настольных игр
	30


Пункт 7.43. Абзац первый изложить в редакции:

Нормы освещения разрешается увеличивать в столицах республик, городах-героях, исторических, курортных и портовых городах республиканского значения, а также в крупнейших и крупных городах:

Пункт 7.44*. Первый абзац изложить в редакции:

В ночное время допускается предусматривать снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости более 0,4 кд/м² или средней освещенности более 4 лк, путем выключения не более половины светильников, исключая при этом выключение подряд расположенных, либо без отключения светильников с помощью регулятора светового потока в установке до уровня не ниже 50% ее нормируемого уровня наружного освещения.

Пункт 7.46. изложить в следующей редакции:
В установках наружного освещения, в том числе для установок освещения улиц и дорог с транспортным движением следует использовать светильники с натриевыми лампами высокого давления и светодиодами.

Пункт 7.50* изложить в следующей редакции: 

В пешеходных тоннелях должны использоваться светильники с диффузными или призматическими рассеивателями, либо с защитным углом не менее 15°.

Пункт 7.63. изложить в следующей редакции
В установках архитектурного освещения следует использовать светильники с разрядными источниками света и светодиодами. При локальной подсветке допустимо использование источников хроматического излучения. 

Пункт 7.64.  В первом абзаце первое предложение пункта изложить в следующей редакции: 

Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки поверхностей, и зеленых насаждений следует применять источники света с цветовой температурой выше 4000 К.
Пункт 7.66. Коэффициент запаса при проектировании установок архитектурного освещения должен приниматься в зависимости от ориентации светового отверстия осветительного прибора и используемого в нем источника света: Кз = 1,5, если стекло прибора ориентировано вертикально или в нижнюю полусферу (в пределах угла 90° — 270°) и Кз = 1,7 при ориентации стекла в верхнюю полусферу. 

Пункт 7.68 изложить в редакции:
При освещении витрин следует применять осветительные приборы с разрядными источниками света и светодиодами. Источники света выбираются с учетом требований к цветоразличению по табл. 23.

Пункт 7.71 дополнить вторым и третьим абзацами :

Размещение динамичных рекламных установок и видеоэкранов  допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в жилых зданий, палат лечебных учреждениях и спальных комнат объектов социального обеспечения в точке, расположенной на расстоянии 1м от геометрического центра окна.

Угловой размер динамичной рекламной установки и видеоэкранов, находящихся в прямой видимости из точки, расположенной на расстоянии 1м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения не долженн превышать 2°. 

В дневное время яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В вечернее и ночное время максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна превышать  3000 кд/м².
Пункт 7.75. Первый абзац изложить в редакции:

Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк допускается только при наличии обоснований.

Пункт 7.76. Второй абзац изложить в редакции:

а) светодиодные источники света;

Приложение А

- Определение коэффициента пульсации освещенности изложить в новой редакции:

Коэффициент пульсации освещенности КП , % — критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света при питании их переменным током, выражающийся формулой
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где Емакс и Емин — соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк;

Еср — среднее значение освещенности за этот же период, лк.

- Термин  Красное отношение исключить.

- Определение показателя дискомфорта изложить в новой редакции:

Показатель дискомфорта М и объединенный показатель дискомфорта URG — критерии оценки дискомфортной блёскости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения, определяются формулами:
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где Li — яркость блёского источника, кд/м2;

ωi — угловой размер блёского источника, стер;

pi — индекс позиции блёского источника относительно линии зрения;

Lа — яркость адаптации, кд/м2.

Показатель дискомфорта М  и объединенный показатель дискомфорта UGR связаны между собой формулами:

UGR =16 lgM –– 4,8   ;       
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При проектировании объединенный показатель дискомфорта UGR рассчитывается инженерным методом по компьютерным программам.

- Дополнить приложение новым термином:
Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока.

В определении стробоскопического эффекта слово «газоразрядный» исключить.

Приложение Е ( рекомендуемое) изложить в новой редакции Е*.

Приложение Ж (рекомендуемое) изложить в новой редакции Ж*.

Приложение И*(обязательное) изложить в новой редакции И**.

Директор института                                                              И.Л.Шубин

Ответственный исполнитель                                             И.А.Шмаров
ПРИЛОЖЕНИЕ Е*

(рекомендуемое)

Рекомендуемые источники света для производственных помещений

Таблица 1

Рекомендуемые источники света при системе общего освещения

	Характеристика зрительной работы по требования к цветоразличению
	Освещенность, лк
	Индекс цветопередачи источников света, Ra
	Диапазон цветовой температуры источников света Тц, К
	Примерные источники света

	1
	2
	3
	4
	5

	Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению, качество цветопередачи отличное  (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.)
	300 и более
	90-100
	5000-6500
	ЛЛ типа: ЛДЦ,  950*), 965*); СД

	Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению, качество цветопередачи отличное (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.)
	300 и более
	85-89
	3000-6500
	ЛЛ типа: ЛТБЦЦ,  ЛДЦ, 930*), 940*), 950*), 965*); СД

	Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению, качество цветопередачи хорошее (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)
	500 и более
	80-84
	4000-6000
	ЛЛ типа: ЛЕЦ, 840*), 865*); МГЛ, СД

	
	от 300 до 500
	80-84
	3500-5500
	ЛЛ типа: ЛЕЦ 840*), 865*); МГЛ, СД

	
	от 200 до 300
	80-84
	2700-4500
	ЛЛ типа: ЛТБЦ827*), 830*); МГЛ; СД, КЛЛ

	
	менее 200
	80-84
	2700-3500
	ЛЛ типа: ЛТБЦ 827*), 830*); МГЛ, НЛВД+МГЛ, СД, КЛЛ

	Требования к цветоразличению отсутствуют, качество цветопередачи стандартное (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин и инструментов и т.п.)
	500 и более
	70-79
	4000-6500
	ЛЛ типа: ЛД 740*), 765*); МГЛ, СД

	
	от 300 до 500
	70-79
	3500-5000
	ЛЛ типа: ЛХБ 740*), 765*); МГЛ, НЛВД+МГЛ, СД

	
	от 200 до 300
	50-69
	2600-4500
	ЛЛ типа: ЛБ,735*) ; МГЛ, НЛВД+МГЛ, СД

	
	менее 200
	50-59
	2400-3500
	ЛЛ типа: ЛТБ, ЛБ, 730*), 735*); НЛВД, СД, КЛЛ

	*) Приведено общеевропейское обозначение характеристик цветопередачи люминесцентных ламп. по EN 12464-1/2003. 

Примечания.1. Принятые сокращения: ЛЛ – люминесцентные лампы; МГЛ – металлогалогенные лампы; НЛВД – натриевые лампы высокого давления; СД – светодиоды; 

                            КЛЛ – компактные люминесцентные лампы.

                        2. Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.




Продолжение приложения Е*

Таблица 2

Рекомендуемые источники света при системе комбинированного освещения

	Характеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличению
	Освещенность при системе комбинированного освещения, лк
	Индекс цветопередачи источников света, Ra
	Диапазон цветовой температуры источ-ников света Тц, К
	Примерные источники света для освещения

	
	
	общего
	местного
	общего
	местного
	общего
	местного

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.)
	300 и более
	85-89
	90-100
	5000-6500
	5000-6500
	: ЛТБЦЦ,  ЛДЦ, 930*), 940*), 950*), 965*); СД
	ЛЛ типа: ЛДЦ, 950*), 965*); СД

	Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.)
	300 и более
	70-79
	85-89
	3000-6500
	3000-6500
	ЛЛ типа: ЛЕЦ, 840*), 865*); МГЛ, СД
	ЛЛ типа: ЛТБЦЦ,  ЛДЦ, 930*), 940*), 950*), 965*); СД

	Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)
	500 и более
	50-69
	80-84
	2700-4500
	4000-6000
	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ, СД
	ЛЛ типа: ЛЕЦ, 840*), 865*); МГЛ, СД

	
	от 300 до 500
	50-69
	80-84
	2600-4500
	3500-5500
	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ, СД
	ЛЛ типа: ЛЕЦ 840*), 865*); МГЛ, СД

	
	от 200 до 300
	50-69
	80-84
	2600-4500
	2700-4500
	ЛЛ типа: ЛБ,730*) ; МГЛ,  СД, КЛЛ
	ЛЛ типа: ЛТБ Ц827*), 830*); МГЛ ,СД, КЛЛ

	
	менее 200
	50-59
	80-84
	2600-4500
	2700-3500
	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ,, СД, КЛЛ
	ЛЛ типа: ЛТБ, ЛБ, 730*), 735*); МГЛ, СД, КЛЛ

	Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин и инструментов и т.п.)
	500 и более 
	50-69
	70-79
	2600-4500
	4000-6500


	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ,, СД, КЛЛ
	ЛЛ типа: ЛД 740*), 765*); МГЛ, СД



	
	от 300 до 500
	50-69
	70-79
	2600-4500
	3500-5000
	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ,, СД, КЛЛ
	ЛЛ типа: ЛХБ 740*), 765*); МГЛ,  СД

	
	от 200 до 300
	50-69
	50-69
	2600-4500
	2600-4500
	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ,, СД, КЛЛ
	ЛЛ типа: ЛБ,735*) ; МГЛ,  СД

	
	менее 200
	50-59
	50-59
	2600-4500
	2400-3500
	ЛЛ типа: ЛБ,730*); МГЛ, НЛВД+МГЛ, НЛВД ,СД, КЛЛ
	ЛЛ типа: ЛТБ, ЛБ, 730*), 735*); СД, КЛЛ

	*) Приведено общеевропейское обозначение характеристик цветопередачи люминесцентных ламп. по EN 12464-1/2003. 

Примечания.1. Принятые сокращения: ЛЛ – люминесцентные лампы; МГЛ – металлогалогенные лампы; НЛВД – натриевые лампы высокого давления; СД – светодиоды; 

                            КЛЛ – компактные люминесцентные лампы.

                        2. Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.




ПРИЛОЖЕНИЕ Ж*

(рекомендуемое)

Рекомендуемые источники света для общего освещения общественных И ОБЩЕДОМОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ жилых зданий

	Требования к освещению
	Характеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличению
	Освещенность, лк
	Индекс цветопередачи источников света Ra
	Диапазон цветовой температуры источников света Тц, К
	Примерные источники света для общего освещения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечение зрительного комфорта в помещениях при выполнении зрительных работ  А – В разрядов
	Сопоставление цветов с очень высокими требованиями к цветоразличению и выбор цвета (специализированные магазины «Ткани», «Одежда» и т.п.)
	от 300 до 500
	90-95
	5000-6500
	ЛЛ типа:  ЛДЦ,  950*),  965*) ;  СД

	
	Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветораз- личению (кабинеты рисования, обслуживающих видов труда, зак- ройные отделения в ателье, залы заседаний федерального значения, химические лаборатории, выставочные залы, макетные и т.п.)
	от 200 до 500


	85-89


	3000-6500


	ЛЛ типа:  ЛТБЦЦ,  ЛДЦ,  930*),  940*),  950*), 965*);  СД 

	
	Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (комнаты кружков учебных заведений; универсамы, торговые залы магазинов, ателье химической чистки одежды, обеденные залы, крытые бассейны, спортзалы; кладовые пунктов проката, магазинов).
	от 300 до 500


	80-84
	3500-5500
	ЛЛ типа: ЛЕЦ,  840*), 865*), МГЛ,  СД  

	
	
	от 150 до 300
	80-84
	2700-4500
	ЛЛ типа: ЛТБЦ, 827*), 830*); МГЛ; СД, КЛЛ 



	
	
	менее 150
	70-79
	3500-5000

	ЛЛ типа: ЛХБ,  740*), 765*); МГЛ,  СД, КЛЛ


	Обеспечение психоэмоцио

нального комфорта в помещениях с разрядами зрительных работ Г – Ж
	Требования к цветоразличению отсутствуют (кабинеты, рабочие комнаты, конструкторские, чертежные бюро, читательские каталоги, архивы, книгохранилища и т.д.).
	от 300 до 500


	80-84
	2700-4500
	ЛЛ типа: ЛТБЦ, 827*), 830*); МГЛ; СД 



	
	
	от 150 до 300
	70-79
	3500-5000
	ЛЛ типа: ЛХБ,  740*), 765*); МГЛ,  СД, КЛЛ


	
	
	менее 150
	50-69
	2400-3500
	ЛЛ типа: ЛТБ,  ЛБ,  730*),  735*);   СД,  КЛЛ 

	
	Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (концертные залы, зрительские залы театров, клубов, актовые залы, вестибюли и т.п.)
	от 300 до 500


	80-84


	3500-5500

	ЛЛ типа: ЛЕЦ,  840*), 865*), МГЛ,  СД  

	
	
	от 150 до 300
	80-84

	2700-4500
	ЛЛ типа: ЛТБЦ, 827*), 830*); МГЛ; СД, КЛЛ 



	
	
	менее 150
	70-79
	3500-5000

	ЛЛ типа: ЛХБ,  740*), 765*); МГЛ,  СД, КЛЛ


	
	Требования к цветоразличению отсутствуют (зрительные залы кинотеатров, лифтовые холлы, коридоры, проходы, переходы и т.п.)
	менее 150
	50-59
	2400-3500
	ЛЛ типа: ЛТБ, ЛБ, 730*), 735*); СД, КЛЛ  

	*) Приведено общеевропейское обозначение характеристик цветопередачи люминесцентных ламп. по EN 12464-1/2003. 

Примечания.1. Принятые сокращения: ЛЛ – люминесцентные лампы; МГЛ – металлогалогенные лампы; НЛВД – натриевые лампы высокого давления; СД – светодиоды; 

                            КЛЛ – компактные люминесцентные лампы.

                        2. Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.




Приложение И**

(обязательное)

Нормативные показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий

	Помещения
	Плоскость (Г – горизонталь-

ная, В – вер- тикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом, м
	Разряд и подраз- ряд зритель- ной работы 
	Искусственное освещение
	Естественное освещение
	Совмещенное освещение


	
	
	
	Освещенность рабочих поверхностей, лк
	Цилин-дричес-кая ос- вещен- ность, лк
	Показа- тель диском-форта, M, не более
	Коэффи- циент пульса- ции освещен- ности, %,  не более
	КЕО, ен, %
	КЕО ен, %

	
	
	
	при комби- нирован- ном освеще- нии
	при общем освеще-нии
	
	
	
	при верх- нем или комбини- рованном освеще- нии
	при бо- ковом освеще-нии
	при верх- нем или комбини-рованном освеще- нии
	при боко- вом освеще-нии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)

	1. 
	Кабинеты и рабочие комнаты, офисы
	Г-0,8
	Б-1
	400/200
	300
	––
	60/40
	15/20
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	2. 
	Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро
	Г-0,8
	А-1
	600/400
	500
	––
	40
	10
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	3. 
	Помещения для посетителей, экспедиции
	Г-0,8
	Б-1
	400/200
	300
	––
	40
	15
	––
	––
	––
	––

	4. 
	Читальные залы
	Г-0,8
	А-2
	500/300
	400
	150
	40
	15
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7

	5. 
	Читательские каталоги
	В-1,0, на фронте карточек:
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	6. 
	Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа
	В-1,0 (на стеллажах)
	Е
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	7. 
	Помещения для ксерокопирования
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	––
	––
	––
	––

	8. 
	Переплетно-брошюровочные помещения
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	9. 
	Макетные, столярные и ремонтные мастерские
	Г-0,8, на верстаках и рабочих столах
	IIIв
	750/200
	300
	––
	40
	15/20
	––
	––
	3,0
	1,2

	10. 
	Компьютерные залы
	В-1,2 (на экране дисплея)
	Б-2
	––
	200
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	11. 
	
	Г-0,8 на рабочих столах
	А-2
	500/300
	400
	––
	15
	10
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	12. 
	Конференц-залы, залы заседаний
	Г-0,8
	Д
	––
	200
	75
	60
	20
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	13. 
	Рекреации, кулуары , фойе
	Г-0,0 на полу
	Е
	––
	150
	50
	90
	––
	––
	––
	––
	––

	14. 
	Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препараторские
	Г-0,8
	А-2
	500/300
	400
	––
	40
	10/15
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7

	15. 
	Аналитические лаборатории
	Г-0,8
	А-1
	600/400
	500
	––
	40
	10
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	
	Банковские и страховые учреждения

	16. 
	Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал
	Г-0,8

на рабочих столах
	А-2
	500/300
	400
	––
	15
	10
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7

	17. 
	Помещения отдела инкассации, инкассаторная 
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	––
	––
	––
	––

	18. 
	Депозитарий, предкладовая, кладовая ценностей
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	19. 
	Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов
	Г-0,8
	А-2
	––
	400
	––
	40
	10
	––
	––
	––
	––

	20. 
	Помещение изготовления, обработки идентификационных крат
	Г-0,8
	А-2
	––
	400
	––
	40
	10
	––
	––
	2,1
	0,7

	21. 
	Сейфовая
	Г-0,8
	В-1
	––
	150
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	
	Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования

	22. 
	Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспе-  циальных и профессионально- технических учреждений
	В – на середине доски
	А-1
	––
	500
	––
	––
	10
	––
	––
	––
	––

	23. 
	
	Г-0,8 на рабочих столах и партах
	А-2
	––
	400
	––
	40
	10
	4,01)
	1,51)
	2,11)
	1,31)

	24. 
	Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумов и высших учебных заведениях
	Г-0,8
	А-2
	––
	400
	––
	40
	10
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7
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	1
	2
	3
	4
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	25. 
	Кабинеты информатики и вычислительной техники
	В- на экране дисплея
	Б-2
	––
	200
	––
	––
	––
	––
	––
	
	

	26. 
	
	Г-0,8 - на рабочих столах и партах
	А-2
	500/300
	400
	––
	15
	10
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7

	27. 
	Кабинеты технического черчения и рисования
	В-на доске
	А-1
	––
	500
	––
	40
	10
	––
	––
	––
	––

	
	
	Г-0,8 - на рабочих столах и партах
	А-1
	––
	500
	––
	40
	10
	4,01)
	1,51)
	2,1
	1,3

	28. 
	Лаборантские при учебных кабинетах
	Г-0,8
	А-2
	––
	400
	––
	15
	10
	3,5
	1,2
	2,1
	0,7

	29. 
	Мастерские по обработке металлов и древесины
	Г-0,8 - на верстаках и рабочих столах
	IIIб
	1000/200
	300
	––
	403)
	15
	––
	––
	3,0
	1,2

	30. 
	Кабинеты обслуживающих видов труда
	Г-0,8 - на рабочих столах
	А-2
	––
	400
	––
	40
	10
	4,01)
	1,51)
	2,11)
	1,31)

	31. 
	Спортивные залы
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	2,51)
	0,71)
	1,51)
	0,41)

	32. 
	
	В – на уровне 2,0 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения
	
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	33. 
	Крытые бассейны
	Г – на поверхности воды
	В-1
	––
	150
	––
	60
	20
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	34. 
	Актовые залы, киноаудитории
	Г-0,0, на полу
	Д
	––
	200
	75
	90
	––
	––
	––
	––
	––

	35. 
	Эстрады актовых залов
	Г-0,0, на полу
	Г
	––
	300
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	36. 
	Кабинеты и комнаты преподавателей
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	37. 
	Рекреации
	Г-0,0, на полу 
	Е
	––
	150
	––
	90
	––
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	
	Учреждения досугового назначения

	38. 
	Залы многоцелевого назначения
	Г-0,8
	А-1
	––
	400
	100
	40
	10
	––
	––
	––
	––

	39. 
	Зрительные залы театров, концертные залы
	Г-0,8
	Г
	––
	300
	100
	60
	––
	––
	––
	––
	––

	40. 
	Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров
	Г-0,8
	Д
	––
	200
	75
	90
	––
	––
	––
	––
	––
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	41. 
	Выставочные залы
	Г-0,8
	Д
	––
	200
	75
	90
	––
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	42. 
	Зрительные залы кинотеатров
	Г-0,8
	Ж-1
	––
	75
	––
	90
	––
	––
	––
	––
	––

	43. 
	Фойе кинотеатров, клубов
	Г-0,0 – на полу
	Е
	––
	150
	50
	90
	––
	––
	––
	––
	––

	44. 
	Комнаты кружков, музыкальные классы
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	45. 
	Кино-, звуко- и светоаппаратные
	Г-0,8
	В-1
	––
	150
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	Детские дошкольные учреждения

	46. 
	Приемные
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	25
	15
	––
	––
	––
	––

	47. 
	Раздевальные
	Г-0,0 – на полу
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	––
	––
	––
	––

	48. 
	Групповые, игральные 
	Г-0,0 – на полу
	А-2
	––
	400
	––
	15
	10
	4,01)
	1,51)
	––
	––

	49. 
	Комнаты музыкальных и гимнастических  занятий, столовые
	Г-0,0 – на полу
	А-2
	––
	400
	––
	15
	10
	3,5
	1,2
	––
	––

	50. 
	Спальные
	Г-0,0 – на полу
	В-2
	––
	150
	––
	25
	15
	2,0
	0,5
	––
	––

	51. 
	Изоляторы, комнаты для заболевших детей
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	25
	15
	3,01)
	1,01)
	––
	––

	52. 
	Медицинский кабинет
	Г-0,0 – на полу
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Санатории, дома отдыха, пансионаты

	53. 
	Палаты, спальные комнаты
	Г-0,0 – на полу
	В-2
	––
	100
	––
	25
	15
	2,0
	0,5
	––
	––

	54. 
	Классные комнаты детских санаториев
	Г-0,0 – на полу
	А-1
	––
	500
	
	15
	10
	4,0
	1,5
	––
	––

	Физкультурно-оздоровительные учреждения

	55. 
	Залы спортивных игр
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	56. 
	
	В-2,0

с обеих сторон на продольной оси помещения
	––
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	57. 
	Зал бассейна
	Г-поверхность воды
	В-1
	––
	150
	––
	60
	20
	2
	0,5
	1,2
	0,3

	58. 
	Залы аэробики, гимнастики, борьбы
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	59. 
	Кегельбан
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	Предприятия общественного питания

	60. 
	Обеденные залы ресторанов, столовых
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––
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	61. 
	Раздаточные
	Г-0,8
	Б-2
	––
	300
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	62. 
	Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовительные цехи
	Г-0,8
	В-1
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,2
	0,3

	63. 
	Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба 
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	
	Магазины

	64. 
	Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиото-варов, продовольствия без самообслуживания
	Г-0,8
	Б-1
	__
	300
	100
	40
	15
	__
	__
	––
	––

	65. 
	Торговые залы продовольствен- ных магазинов с самообслужи- ванием
	Г-0,8
	А-2
	––
	400
	100
	40
	10
	––
	––
	––
	––

	66. 
	Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортив- ных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игру- шек и канцелярских товаров
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	75
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	67. 
	Примерочные кабины
	В-1,5
	Б-1
	––
	300
	––
	––
	20
	––
	––
	––
	––

	68. 
	Помещения отделов заказов, бюро обслуживания
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	69. 
	Помещения главных касс
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	40
	15
	––
	––
	––
	––

	
	Предприятия бытового обслуживания населения

	70. 
	Бани:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	а) ожидальные-остывочные,
	Г-0,8
	В-1
	––
	150
	––
	90
	––
	––
	––
	––
	––

	72. 
	б) раздевальные, моечные, душевые, парильные,
	Г-0,0 – на полу
	Ж-1
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	73. 
	в) бассейны
	Г-0,0 – на полу
	В-2
	––
	100
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	74. 
	Парикмахерские:
	Г-0,8
	А-2
	500/300
	400
	––
	40
	10
	––
	––
	1,2
	0,7


	75. 
	Фотографии:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 
	а) салоны приема и выдачи заказов,
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,5
	0,4

	77. 
	б) съемочный зал фотоателье,
	Г-0,8
	В-2
	––
	100
	––
	––
	20
	––
	––
	––
	––
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	78. 
	Фотолаборатория
	Г-0,8
	Б-1
	––
	400
	––
	40
	15
	––
	––
	––
	––

	79. 
	
	В-1,2 (на экране дисплея)
	Б-2
	––
	200
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	80. 
	Прачечные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) отделения приема и выдачи белья:
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,5
	0,4

	
	
	В-1,0
	Е
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	
	б) стиральные отделения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	стирка, приготовление раство-ров
	Г-0,0 – на полу
	VI
	––
	200
	––
	603)
	20
	––
	––
	––
	––

	
	хранение стиральных материа-лов
	Г-0,8
	VIIIв
	––
	50
	––
	––
	––
	––
	––
	
	

	
	в) сушильно-гладильные отде-ления:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	механические
	Г-0,8
	VI
	––
	200
	––
	403)
	20
	––
	––
	1,8
	0,6

	
	ручные
	Г-0,8
	IVа
	––
	300
	––
	403)
	20
	––
	––
	2,4
	0,9

	
	г) отделения разборки и упаковки белья
	Г-0,8
	VI
	––
	300
	––
	403)
	15
	––
	––
	––
	0,3

	
	д) починка белья
	Г-0,8
	IIа
	2000/750
	750
	––
	203)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5

	81. 
	Прачечные с самообслуживанием
	Г-0,0 – на полу
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,5
	0,4

	82. 
	Ателье химической чистки одежды:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) салон приема и выдачи одежды
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,5
	0,4

	
	б) помещения химической чистки
	Г-0,8
	VI
	––
	200
	––
	403)
	20
	––
	––
	1,8
	0,6

	
	в) отделения выведения пятен
	Г-0,8
	IIIа
	2000/200
	500
	––
	403)
	15/20
	––
	––
	––
	––

	
	г) помещения для хранения химикатов
	Г-0,8
	VIIIв
	––
	50
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	83. 
	Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) пошивочные цехи
	Г-0,8, на

рабочих столах
	IIа
	2000/750
	750
	––
	203)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5

	
	б) закройные отделения
	Г-0,8, на

рабочих столах
	IIб
	––
	750
	––
	203)
	10
	––
	––
	4,2
	1,5

	
	в) отделения ремонта одежды
	Г-0,8
	IIа
	2000/750
	750
	––
	203)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5

	
	г) отделения подготовки прикладных материалов
	Г-0,8
	IVа
	––
	300
	––
	403)
	20
	––
	––
	2,4
	0,9

	
	д) отделения ручной и машинной вязки
	Г-0,8
	IIв
	––
	500
	––
	403)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5
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	е) утюжные, декатировочные
	Г-0,8
	IVа
	––
	300
	––
	403)
	20
	––
	––
	2,4
	0,9

	84. 
	Пункты проката:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) помещения для посетителей
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,5
	0,4

	
	б) кладовые
	Г-0,8
	В-1
	––
	150
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	85. 
	Ремонтные мастерские:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы
	Г-0,8
	IIа
	2000/7502)
	750
	––
	203)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5

	
	б) ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов
	Г-0,8
	IIIа
	2000/3002)
	––
	––
	403)
	10/15
	––
	––
	3,0
	1,2

	
	в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы
	Г-0,8
	IIб
	3000/300
	––
	––
	203)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5

	
	г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры
	Г-0,8
	IIв
	2000/200
	––
	––
	203)
	10/20
	––
	––
	4,2
	1,5

	86. 
	Студия звукозаписи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) помещения для записи и прослушивания
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	
	

	
	б) фонотеки
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	––
	––
	––
	––
	
	

	
	Гостиницы

	87. 
	Бюро обслуживания
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	88. 
	Помещения дежурного и обслуживающего персонала
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	2,5
	0,7
	1,5
	0,4

	89. 
	Гостиные, номера
	Г-0,0
	В-1
	––
	150
	––
	––
	20
	0,2
	0,5
	––
	––

	
	Жилые дома

	90. 
	Жилые комнаты
	Г-0,0 – на полу
	В-1
	––
	150
	––
	––
	––
	2,0
	0,5
	––
	––

	91. 
	Кухни
	Г-0,0 – на полу
	В-1
	––
	150
	––
	––
	––
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	92. 
	Коридоры, ванные, уборные
	Г-0,0 – на полу
	Ж-2
	––
	50
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
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	93. 
	Общедомовые помещения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 
	а)помещение консьержа
	Г-0,0 – на полу
	В-1
	––
	150
	––
	60
	20
	––
	––
	––
	––

	
	б) вестибюли
	Г-0,0 – на полу
	3-1
	––
	30
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	
	в) поэтажные коридоры и лифтовые холлы
	Г-0,0 – на полу
	3-2
	––
	20
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	
	г) лестницы и лестничные площадки
	Г-0,0, пол, пло- щадки,ступени
	3-2
	––
	20)
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,12)

	
	Вспомогательные здания и помещения

	95. 
	Санитарно-бытовые помещения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) умывальные, уборные, курительные
	Г-0,0 – на полу
	Ж-1
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	
	

	
	б) душевые, гардеробные, помещения для сушки, одежды и обуви, помещения для обогревания работающих
	Г-0,0 – на полу
	Ж-2
	––
	50
	––
	––
	––
	––
	––
	
	

	96. 
	Здравпункты:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) ожидальные
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	––
	1,5
	0,4

	
	б) регистратура, комнаты дежурного персонала
	Г-0,8
	Б-2
	––
	200
	––
	60
	20
	––
	0,7
	1,5
	0,4

	
	в) кабинеты врачей, перевязочные
	Г-0,8
	Б-1
	––
	300
	––
	15
	15
	––
	1,0
	
	

	
	г) процедурные кабинеты
	Г-0,8
	А-1
	––
	500
	––
	40
	10
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9
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	Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий

	97. 
	Вестибюли и гардеробные уличной одежды:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах и главных театрах, клубах, входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания
	Пол
	Е
	––
	150
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,42)

	
	б) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях
	Пол
	Ж-1
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	
	в) вестибюли в жилых зданиях
	Пол
	З-1
	––
	30
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	98. 
	Лестницы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий
	Пол (площадки, ступени)
	В-2
	––
	100
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,22)

	
	б) лестничные клетки жилых зданий
	Пол
	––
	––
	10****)
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,12)

	
	в) остальные лестничные клетки
	Пол
	Ж-2
	––
	50
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,12)

	99. 
	Лифтовые холлы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100. 
	а) в общественных, производст венных и вспомогательных зданиях
	Пол
	Ж-1
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	101. 
	б) в жилых зданиях
	Пол
	З-2
	––
	20
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	102. б
	Коридоры и проходы:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103. 
	а) главные коридоры и проходы
	Пол
	Ж-1
	––
	75
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,12)


Продолжение приложения И*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	104. 
	б) поэтажные коридоры жилых зданий
	Пол
	З-2
	––
	20
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	105. 
	в) остальные коридоры
	Пол
	Ж-2
	––
	50
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	106. 
	Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок
	Г-0,8
	З-1
	––
	30
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,12)

	107. 
	Чердаки
	Г-0,0, пол
	3-2
	––
	20
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,12)


1) Нормированные значения КЕО повышены в помещениях специально предназначенных для работы и обучения подростков.

2). Нормированные значения установлены экспериментально при отраслевом нормировании.

3)  Приведен показатель  дискомфорта.

Примечания:

1. Наличие нормируемых значений освещенности в графах обоих систем искусственного освещения указывает на возможность применения одной из этих систем.

2. При дробном обозначении освещенности, приведенной в графе 4 таблицы в числителе указана норма освещенности от общего и местного освещения на рабочем месте, а в знаменателе – освещенность от общего освещения по помещению.

3. При дробном обозначении показателя дискомфорта, приведенного в графе 7 таблицы в числителе указана норма для общего освещения в системе комбинированного освещения, а в знаменателе – для системы одного общего освещения.

4. При дробном обозначении коэффициента пульсации, приведенного в графе 8 таблицы в числителе указана норма для местного освещения или одного общего освещения, а в знаменателе – для общего освещения в системе комбинированного.

5. Более подробные таблицы нормируемых значений показателей освещения приводятся в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1978-03 и отраслевых нормах.
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