Экспертное заключение установления тепловой сетью г. Калининграда,  температурного графика регулирования отпуска тепла для источников районных тепловых сетей 110 – 70 град.С. и 

малых котельных 95 – 70 град.С.
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Введение
Заказчик проведения экспертизы - Аппарат Общественной Палаты Калининградской области. 

Экспертиза Обоснованности температурного графика, установленного на 2011 год регулирования отпуска тепловой энергии для источников районных тепловых сетей и малых котельных поступающих от МУП «Калининградтеплосеть» проводилась с привлечением экспертов ведущих научных и экспертных организаций и ассоциаций, Национального объединения проектировщиков. 

При экспертизе использовались следующие положения и требования: 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Жилищного Кодекса РФ;

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ; 
Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети";
СанПиН 2.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

"СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов"; 
 Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок";
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
Приказ Минрегиона РФ от 08.04.2011 N 161 "Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома"
Выдержки из:

 учебника Е.Я. Соколова  для энергетических высших учебных заведений «Теплофикация и Тепловые сети»;

 Научно-технического Журнала «Новости теплоснабжения» №6 2008г. стр.29., 

 Научно-технического Журнала «Новости теплоснабжения» №6 2010 стр. 40;

 Специализированного Журнала Энергосбережение № 2 2007 стр. 14. 

Сведения об экспертах принимавших участие в проведении экспертизы
1. Ливчак Вадим Иосифович – Вице-Президент НП АВОК, к.т.н., нач. отдела «Энергоэффективность зданий и сооружений систем инженерного оборудования» Мосгорэкспертизы;

2. Яровой Юрий Васильевич – Вице-Президент НП «Российское теплоснабжение» (НП РТ) ВНИПИЭНЕРГОПРОМ;

3. Бурдыга Юрий Юрьевич – руководитель Комитета НП РТ по тепловым сетям, ВНИПИЭНЕРГОПРОМ;

4. Пасека Олег Борисович – региональный Координатор Национального Объединения Проектировщиков (НОП) в Калининградской области, Генеральный директор ОАО «КалининградПромпроект»;

5. Умбрасас Римас Антонович – доцент, кафедры ТГВ, кафедра строительной механики кораблестроения КГТУ; 

6. Борисов Валерий Алексеевич – Эксперт Комитета по техническому регулированию Национального Объединения Проектировщиков, член Комитета РСПП по техническому регулированию стандартизации и оценке соответствия;

7. Бельденинов Ю.В. – Генеральный директор ООО «КТТ»

1. Сокращения применяемые в данном документе.
АВОК – ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике;

ГВС – горячее водоснабжение;

МКД – многоквартирный дом;

НП – Некоммерческое Партнёрство;

МУП «КТС» - муниципальное унитарное предприятие «Калининградтеплосеть»;

СНиП – строительные нормы и правила;

СЦТ – системы централизованного теплоснабжения;

ТЭР – технико-экономический расчёт;
ТУ – технические условия;

ТГ – температурный график;

ТП – тепловой пункт;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

ТС – тепловая сеть.

Общие положения

2. Основание и цель проведения экспертизы
5.1 Основание проведения экспертизы
Основанием проведения экспертизы является обращение Общественной Палаты Калининградской области № 106 от 25.03.2011 г. и Договор заключённый № 1  от 05.04.2011 г. о проведении экспертизы.
5.2 Цель проведения экспертизы

Обоснованность температурного графика установленного на 2011 год регулирования отпуска тепловой энергии для источников районных тепловых сетей и малых котельных поступающих от МУП «Калининградтеплосеть».
5.3 Вопросы поставленные перед экспертами.
Кто, как и на основании каких документов устанавливал/ет Температурный График регулирования отпуска тепла для источников районных тепловых и малых котельных в г. Калининграде;
Как повлияет изменение Температурного Графика при получении Потребителем тепловой энергии от КТЭЦ-2.

Последствия снижения Температурного Графика для потребителей .

 Насколько учитывались права Потребителей присоединённых к тепловой сети при изменении Температурных Графиков и согласовывались ли с Потребителем переход на иной температурный график.

Как изменение Температурного Графика может отразиться на выполнении Управляющими организациями выполнение требований санитарных норм и Правил проживания в МКД.

Как изменение Температурного Графика повлияет на расход топлива.

Чем и как обосновывают ТС необходимость перехода на иной ТГ.

Перечень исходной информации:
При проведении экспертизы были использованы Утверждённый МУП «Калининградтеплосеть» и Согласованный с Администрацией городского округа «Город Калининград» температурный график регулирования отпуска тепла (для источников районных тепловых сетей) на отопительный период 2010-2011 г. и  температурный график регулирования отпуска тепла для малых котельных на отопительный период 2010-2011 г.
3. Аналитическая часть. Выводы и предложения.
 3.1  Кто, как и на основании каких документов устанавливал/ет Температурный График регулирования отпуска тепла для источников районных тепловых и малых котельных в г. Калининграде.

Районные источники тепловой энергии, сети теплоснабжения г. Калининграда и теплопринимающие устройства МКД рассчитывались, проектировались и строились в соответствии со СНиП по ТГ 150/70°C, 
Представленные температурные графики для источников районных тепловых сетей на отопительный период 2010-2011 года имеют значение – 110/70 °C, что говорит о снижении температуры в подающей трубе на 40 °C по сравнению с проектным температурным графиком.
3.1.3       На основании проведённого анализа представленных на экспертизу документов был сделан вывод о том, что для Потребителей тепловой энергии изменение температурного графика было осуществлено на основании Приказа руководителя МУП «Калининградтеплосеть», согласованного с Администрацией городского округа «Город Калининград». С принятием нового более низкого температурного графика, технико-экономических расчетов и согласований с Собственниками теплопринимающих устройств представлено не было, что является нарушением СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»  п. 7.2.  
П. 7.2. Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.

При разработке расчетных теплогидравлических режимов следует исходить из условия обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, экономичной и безопасной работы системы при минимальных затратах на ее реконструкцию.
5.1 Вывод: Процесс принятия решения об изменении ТГ не прозрачен и при его изменении не выполнены требования нормативных документов. 
При изменении ТГ были нарушены требования СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" и "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов", не сделан технико-экономический расчёт, который должен был, в обязательном порядке изготовлен и согласован с Потребителями/Собственниками теплопринимающих устройств, в конструкцию которых необходимо было бы вносить изменения в связи с переходом на иной ТГ, и определить за чей счёт всё это делать.   Органы местного самоуправления, согласовывая предлагаемый тепловой сетью ТГ, подошли формально к выполнению своих полномочий, определённых ст. 3 и ст. 6 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»,   и не потребовали в соответствии с СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", представления необходимых в этом случае технико-экономических расчётов и согласований с Потребителями/Собственниками при переходе на иной ТГ. 

Предложения: В соответствие с требованиями СНиП 41-02-2003. "Тепловые сети" и "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов" и рекомендации экспертов НП «Российское теплоснабжение», подписанной Яровым Ю.В. и Вице-президентом НП АВОК Ливчаком В.И.,  тепловым сетям необходимо разработать технико-экономический расчёт, разработать план мероприятий по модернизации теплопринимающих устройств у Потребителей в связи с (предполагаемым) переходом на новый ТГ, определить затраты и источник финансирования модернизации, согласовать с Потребителями план и график выполнения мероприятий по модернизации теплопринимающих устройств у Потребителей при работе по новому ТГ,  после чего, если это будет признано технически и экономически обоснованным и целесообразным, получить согласование с органом местного самоуправления. Только после реализации вышеуказанных мероприятий переход теплосетей на новый температурный график может быть технически и экономически оправданным и законным.
5.2 Чем и как обосновывают ТС необходимость перехода на иной ТГ.

 26.04.2010 г. на слушаниях по данному вопросу, организованных НП ОСТР КО (присутствовали представители тепловых сетей г. Пионерского, г. Светлого, г. Черняховска, КТЭЦ-2, проектных организаций ОАО «Калининградпромпроект, ООО «Стройпроект», Государственной Жилищной Инспекции КО, Службы по государственному регулированию цен и тарифов), представители тепловых сетей, обосновывают переход на пониженный ТГ необходимостью снизить тепловые потери в тепловых сетях, их ветхим состоянием, а также необходимостью экономить топливо. В начале девяностых годов, из за нехватки денежных средств на закупку топлива, ТС вынуждены были начать работу на пониженном температурном графике. Значит, снижение ТГ позволило уменьшить расход топлива при выработке тепловой энергии. Снижение потребления топлива было возможно только в том случае, если было снижено теплопотребление потребителями. (снизилась тепловая нагрузка), или снизилось качество теплоснабжения Потребителя. 
Потребитель в свою очередь, с целью сохранения тепла в своих квартирах, из за сниженного ТГ в ТС, был вынужден проводить мероприятия, за свой счёт, по снижению тепловых потерь в своей квартире (устанавливая окна и входные двери с плотным притвором, утепляя ограждающие конструкции своих домов и др.) тем самым снижая в целом энергопотребление МКД. (Подробней об этом в разделе 3.4.). 

Утверждение представителями ТС, что снижение ТГ было вызвано необходимостью снижения тепловых потерь в сетях не выдерживает критики так, как экономия на тепловых потерях в сети даже в два раза не сможет компенсировать расходы на замену насосов на более мощные и возросшие в связи с этим, расходы на электроэнергию. При таком снижении ТГ и сохранении неизменной тепловой нагрузки должно быть восьмикратное увеличение производительности насосов!.  «Такой переход с ТГ 150/70 на ТГ 110/70 потребует увеличение расчётного расхода теплоносителя в 2 раза, а это значит, потери давления без перекладки сети возрастут в 4 раза –Ливчак В.И.» 

В представленных заключениях экспертов, статьях, опубликованных в научных и специализированных журналах и учебных пособиях, переход на пониженный температурный график с учетом масштабных реконструкций в тепловой сети является нецелесообразным. Переход ТС с проектного, высокого ТГ, на низкий ТГ, был осуществлён без технико-экономического расчёта с нарушением требований нормативных документов. 
Последствия такого перехода как для самих ТС, так и для Потребителей тепловой энергии непредсказуемы, эффективность работы ТС с таким ТГ сомнительна.

Кроме того, переходя с ТГ 150/70 на ТГ 110/70, ТС исключается из Реестра опасных производств и перестаёт быть поднадзорной Ростехнадзору. Это так же один из существенных факторов - попытка ТС уйти от контроля со стороны контролирующих органов. 
Предложения: МУП Калининградтеплосеть необходимо сделать ТЭР и определить целесообразность такого перехода, определить насколько было снижено энергопотребление МКД, возможную экономию топлива и затраты на электроэнергию по поддержанию нового гидравлического режима в ТС. Учитывая то, что электрическая энергия постоянно дорожает, выгода, полученная ТС в девяностых и начале двухтысячных годов, может обернуться очередной проблемой как для тепловых сетей, так и для потребителей в недалеком будущем. 
5.3 Насколько учитывались права Потребителей, присоединённых к тепловой сети, при изменении Температурных Графиков и согласовывался ли с Потребителем переход на иной температурный график.

Снижение температуры в подающем трубопроводе с проектных 1500С до 1100С ставит всех Потребителей, у кого теплопринимающие устройства спроектированы исходя из ТГ 150/70 (а это основное количество МКД ) в неравные условия с Потребителями, чьи теплопринимающие устройства спроектированы исходя из  технических условий, где ТГ 110/70.
Пункт 7.2. Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.

("СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110))
Если представить, что рядом с МКД, построенным по ТГ 150/70, будет спроектирован и построен МКД с такой же тепловой нагрузкой, но по ТГ 110/70, то проектировщик при проектировании и расчёте присоединения данного МКД к тепловой сети для обеспечения поступления тепловой энергии, требуемой для отопления и ГВС, должен будет заложить в проекте: первое - увеличенный диаметр присоединительной сети (по сравнению с МКД с аналогичной/равной тепловой нагрузкой, в котором спроектировано, рассчитано и смонтировано теплопринимающее устройство по ТГ 150/70). Второе – теплообменники будут с увеличенной поверхностью снятия тепловой энергии так, как при ТГ 150/70 ΔT=80°C., а при ТГ 110/70  ΔT=40°C. Разница составляет два раза! На основании вышесказанного можно утверждать, что МКД с одинаковой тепловой нагрузкой, но теплопринимающими устройствами рассчитанными по разным ТГ,  ставят Потребителей в неравные условия!
Документов, подтверждающих согласование с Потребителями/Собственниками теплопринимающих устройств нового ТГ, согласования мероприятий, графиков по модернизации принимающих устройств и источников финансирования такой модернизации не представлено. Опрос УК не выявил случаев согласования таких изменений. 

Вывод: Как показал анализ перехода на пониженный ТГ, который проходил в девяностых - начале двухтысячных годов, интересы Потребителей во внимание не принимались, изменение теплопринимающих устройств с Потребителем не согласовывалось. Снижение ТГ фактически заставило Потребителей основную часть работы по утеплению МКД, изменению теплопринимающих устройств сделать за свой счёт. Фактически, можно констатировать, что теплопотребление (тепловая нагрузка) МКД значительно снизилось. К сожалению, органы местного самоуправления не снизили при этом норматив на отопление для этих Потребителей. 

3.3.4     Предложения: Считаем необходимым проведение паспортизации теплосети (схемы теплоснабжения) с расчетом режимов ее работы, расчетом гидравлики и сбалансированности нагрузок. При необходимости, в соответствии с  рекомендациями в разделе 4. подготовить необходимые документы и расчёты для того, чтобы узаконить снижение тепловой нагрузки МКД и соответственно пересмотреть норматив потребления тепла и ГВС.
5.4 Последствия снижения Температурного Графика для потребителей. 
3.4.1   Изменение температурного графика - сложный, очень чувствительный и болезненный процесс. Переход ТС на более низкий температурный график  заставил Потребителей, чьи приёмные устройства тепловой энергии были спроектированы и смонтированы на приём от тепловой сети тепловой энергии по температурному графику 150/70,  без проведения проектных расчётов, за свой счёт утеплять стены (ограждающие конструкции) МКД, менять окна с меньшими тепловыми потерями и инфильтрацией воздуха, устанавливать двери в подъездах, лестничных клетках и входные в квартиру с более плотными притворами, что в свою очередь также является нарушением проекта так, как проектировщик при проектировании МКД, вентиляцию помещений рассчитывает и организует как раз за счёт инфильтрации воздуха через ограждающие конструкции, неплотности входных дверей и оконных конструкций. В результате того, что потребители были вынуждены внести изменения в конструкцию зданий, а это как правило выполнялось без проекта, чтобы снизить энергопотребление, так как проектным показателям теплоноситель не соответствовал и теплообменники не могли снять требуемое по проекту тепло (как известно При температурном графике теплосети 150 – 70 °C, ΔT=80°C., а при температурном графике теплосети 110 – 70 °C, ΔT=40°C. Разница в два раза!), мы получили здания с нарушенной вентиляцией. В помещениях появляется грибок. Особенно это ярко видно в детских садах и школах. Потребитель вынужден чаще открывать окна для проветривания, а это увеличивает тепловые потери, за которые нужно платить. В современных условиях рекомендовать открывать окна для проветривания (в том числе щелевое положение оконных створок) является абсолютно некорректным так, как в этом случае в жилое помещение проникает пыль, шум, влага, а тепло выходит. Для этих целей специалистами разработаны приточные клапана, которые фильтруют поступающий в помещение воздух, снижают шум, увлажняют или осушают поступающий воздух.  
Трудно отследить и доказать влияние нарушения вентиляции в жилых помещениях, учебных классах и дошкольных учреждениях на здоровье тех, кто в них находится, это можно сделать проведя сложные исследования, но то, что изменение ТГ приводит к нарушениям прав Потребителей, к дополнительным финансовым затратам, нарушениям норм и правил проектирования, строительства и эксплуатации, является фактом, который не требует доказательств. 
Потребитель, в последние десятилетия,  вынужден был тратить собственные денежные средства для смягчения последствий снижения температурного графика в тепловой сети. 
Встает вопрос- кто эти затраты будет компенсировать?
Многие Потребители вынуждены, для достижения в квартирах комфортной температуры, использовать электронагреватели так, как при низких температурах наружного воздуха новый температурный график ТС не может обеспечить нормативную температуру в жилых помещениях. А другие Потребители вынуждены открывать форточки так, как в  их домах происходит перетоп. И здесь появляется парадоксальная ситуация- у многих Потребителей при  установке приборов учёта, плата за потребленное тепло возрастает по сравнению с расчетами по нормативам. Это является следствием разрегулированности системы теплоснабжения, связанной с несоблюдением проектного температурного графика и изменением гидравлики в сети.   
Потребитель за свой счёт, начиная с девяностых годов, оплачивал переход ТС на работу по пониженному температурному графику, вносил изменения в конструктивные элементы ограждающих конструкций зданий, приобретал и устанавливал в квартирах бытовую и оргтехнику, выделяющие дополнительное тепло, устанавливал окна, двери с плотными притворами и с меньшими тепловыми потерями и инфильтрацией воздуха, устанавливал электрообогреватели, тем самым беря на себя бремя, по переходу на пониженный температурный график. Кроме того, МКД значительно снизили теплопотребление, но в основном это произошло за счёт ухудшения характеристик состояния внутреннего микроклимата, жить в таких домах стало не безопасно для здоровья, и какие ещё Потребителю придётся нести затраты от такого «тихого» перехода на иной в отличие от проектного температурный график, сегодня сказать никто не может так, как инициатор перехода на пониженный температурный график, вопреки требованиям "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" и "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов" не сделал ТЭР, не разработал план мероприятий необходимый и достаточный при переходе на иной, в отличии от проектного ТГ. В задачи данной работы не входило проведение экспертизы обоснованности оплаты Потребителями по нормативу теплопотребления, равному сегодня 0,027 Гкал/м2, но очевидно, что Потребитель сделал за свой счёт очень многое для снижения энергопотребления, для обеспечения возможности комфортного проживания в МКД, вследствие чего фактическое/проектное, а соответственно и нормативное теплопотребление, стало меньше.
Те Потребители, которые не смогли, в силу социально-экономических причин (малообеспеченные), за свой счёт заменить двери и окна с плотными притворами, утеплить стены (ограждающие конструкции), у кого из бытовой техники так и остался в быту один электрочайник и телевизор, продолжают проживать в некомфортных условиях с пониженной температурой в жилых помещениях, направляя жалобы в Мэрию, Общественную Палату и Жилищную инспекцию. 
Как утверждают сами специалисты ТС, Потребители самостоятельно рассверливают сопла элеватроных узлов, устанавливают шайбы/заглушки на смесительных линиях элеваторных узлов. Потребители вынуждены делать это так, как параметры тепловой энергии не соответствуют проектным показателям, на основании которых проектировались и рассчитывались теплопринимающие устройства. Всё это свидетельствует о системном нарушении в работе тепловых сетей. 
3.4.5   Вывод: Изменение ТГ было выполнено с нарушением законодательства РФ, что привело к разрегулировке и разбанасированности системы теплоснабжения в целом. Процесс проходил болезненно с многочисленными жалобами со стороны жителей на низкую температуру в помещениях. В основном, изменение ТГ было оплачено Потребителем за счёт его собственных средств. 
 3.4.6  Предложения: Необходимо пересмотреть норматив теплопотребления в сторону снижения с учётом реально внесённых Потребителем изменений в конструкцию МКД, которые привели к снижению необходимого теплопотребления. 
5.5 Как изменение Температурного Графика может отразиться на выполнении Управляющими организациями выполнение требований санитарных норм и Правил проживания в МКД.

Изменение ТГ без согласования со всеми Потребителями на данной тепловой сети, приводит к тому, что рассчитанные и спроектированные теплопринимающие устройства и теплообменники по ТГ 150/70 с соответствующим гидравлическим расчётом, не смогут обеспечивать качественного съёма требуемой тепловой энергии для теплоснабжения и организации ГВС у Потребителей, а это означает, что Управляющие организации, обслуживающие МКД не смогут обеспечить выполнение СанПиН 2.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и требований, определённых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 (ред. от 29.07.2010) "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"  

Так, как именно Управляющие организации, согласно Жилищному Кодексу, является участником договорных отношений с РСО и Собственниками жилых помещений МКД, в данной ситуации получается, что Управляющие организации должны уведомить контролирующие и надзорные органы о невозможности обеспечивать комфортные условия проживания в многоквартирных домах в соответствии с проектными показателями и ответственность за некачественные услуги по отоплению и ГВС не может распространяться в полной мере на Управляющие организации.
Вывод: Учитывая, что ТГ не соответствует проектным показателям, установленным при проектировании теплопринимающих устройств, а также   в связи с внесенными внепроектными изменениями в конструктив систем отопления многих МКД, Управляющие организации не могут нести в полной мере ответственность за качество теплоснабжения и организацию ГВС МКД и обеспечить требования СанПиН 2.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и требования Правил №307.

Предложения: ТС, как инициатору изменения ТГ,  своими силами провести техническое освидетельствование принимающих устройств МКД и согласовать с УК технические параметры работы принимающих устройств МКД по новому ТГ. При этом, если принимающее устройство МКД обеспечивает снятие необходимой теплоты по пониженному ТГ для теплоснабжения МКД, то норматив потребления для такого МКД должен быть снижен. Расчёт гидравлических режимов, затраты связанные с его изменением (закупка нового оборудования, увеличение потребления эл.энергии, увеличение эксплуатационных расходов и т.д. и т.п.) должны найти своё отражение в ТЭР, согласованном с УК.
5.6 Как изменение Температурного Графика повлияет на расход топлива при выработке тепловой энергии.

Одним из оснований ТС снижения ТГ была нехватка денежных средств на приобретение топлива, значит снижение ТГ позволило сократить  потребление топлива для выработки тепловой энергии. Да и мероприятия, проведённые за счёт средств Потребителей по снижению тепловых потерь МКД и повышенные тепловыделения бытовой и оргтехники позволили снизить общее потребление тепловой энергии.  

Относительно вопроса об изменении расхода топлива в зависимости от изменения температурного графика теплосети можно отметить следующее: 

Известна формула тепловой мощности P = V x ΔT x C, в которой: 

Р – тепловая мощность, ккал; 

V - объем нагреваемой воды в м3/час; 

ΔT - разница температур входящей и выходящей воды из котла; 

C – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг×°С); 

При температурном графике теплосети 150 – 70 °C, ΔT=80°C. 

При температурном графике теплосети 110 – 70 °C, ΔT=40°C. 

В этих графиках в два раза изменяется ΔT, и естественно для работы в первом графике потребуется значительно большая мощность, и следовательно больший расход топлива, чем при работе по пониженному ТГ. 
Но на практике же, все не столь однозначно. Так, если в качестве потребителя тепла в обоих случаях выступает одна и та же теплосеть, то она изначально спроектирована на определенную величину ΔT, т.е. ΔT является некоторой постоянной величиной для данной теплосети, и она не должна меняться при изменении графика теплосети. 

Эта величина характеризует способность сети потреблять определенное количество тепла, и зависит от установленных приборов отопления, диаметров трубопроводов, скорости протока теплоносителя, разницы температур между прибором отопления и окружающей средой. 

Если эти величины не меняются, ΔT также должна остаться постоянной величиной 
 ΔT при этом постоянна, и равна 40°C. При этом расход топлива на источнике тепла может меняться в пределах изменения КПД котла на различной нагрузке, но при условии работы одинакового количества котлов в холодный и теплый период. 
Но это только в том случае, если Потребитель не уменьшит потребление тепловой энергии, как это было отражено выше. Как указано выше экспертами были выявлены реальные факты снижения потребления тепла населением. На сколько произошли такие изменения можно судить, как минимум, по фактическому снижению объёма потребления топлива МУП «КТС» начиная с того времени, кода реально был снижен ТГ.
Вывод: Как и было сказано выше, целью снижения ТГ в девяностых годах, была резкая нехватка финансовых средств на закупку топлива для ТС. Для снижения потребления топлива при производстве тепловой энергии (P = V x ΔT x C) специалисты ТС предложили снизить ТГ (какой ценой, отражено в п.3.5.), результат в той или иной мере был достигнут, реальное снижение потребления топлива было достигнуто.
Анализ документов, рекомендаций и заключений специалистов и учёных, а так же результатов, полученных при работе ТС по сниженному ТГ 110/70 показывает, что резкое снижение температуры в подающем трубопроводе, при постоянной тепловой нагрузке, не привело (хотя простой расчёт и заключения экспертов показывают, что должно было бы быть двух кратное увеличение расчётного расхода теплоносителя, потери давления в 4 раза и увеличения мощности насосов в восемь раз), к резкому увеличению давления в сети и увеличению потребления электрической энергии в ТС, из чего можно сделать вывод- снизилась реальная нагрузка у Потребителя, в результате чего произошло резкое снижение выработки тепловой энергии, а значит снизилось фактическое потребление топлива.
3.6.5 Предложения: Считаем целесообразным проведение отдельной экспертизы или энергетического аудита МУП Калининградтеплосеть с целью определения фактического расхода топлива, что в последствии может быть использовано регулирующим органом для установления нового тарифа на выработку 1 Гкал тепла.

5.7 Как повлияет изменение Температурного Графика при получении Потребителем тепловой энергии от КТЭЦ-2.

5.1 Потребители, чьё оборудование теплопринимающих устройств было рассчитано и спроектировано исходя из ТГ 150/70, не сможет обеспечить эффективный съём тепла и «обратка» пойдёт с перегревом (превышающим 700С). Это не имеет значения при работе тепловой сети от котельной, и совершенно иные экономические показатели и требования при получении тепловой энергии от ТЭЦ, где жёсткие требования к температуре «обратки». Когда г. Калининград или районы г. Калининграда перейдут на получение тепловой энергии от КТЭЦ-2, принятый, на основании Приказа, ТГ 110/70, заставит ничего не подозревающих сегодня Потребителей вкладывать большие финансовые средства в модернизацию своих тепловых пунктов, чтобы обеспечить съём теплоты обеспечивающий перепад температур в «обратке» до 700С. 
    Кроме того, неясно как ТС будет регулировать поступление тепловой энергии от КТЭЦ-2, где установлен ТГ 125/65. Интересно было бы знать, где и как встретятся разные тепловые потоки и гидравлические режимы, и кто и как всё это просчитал? Насколько такие разные ТГ  прибавят надёжности и/или обеспечат эффективную работу ТС? Очевидно, всё это должно было бы найти своё отражение в ТЭО.
В соответствии с ТУ, выданными МУП «КТС» при проектировании тепловой станции от КТЭЦ-2, в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 (п.6.33) спроектирован и построен новый участок теплосети, произведена замена существующей тепловой сети с увеличением диаметра трубопроводов подающей до Ду - 800 мм и двух обратных трубопроводов Ду- 700 мм.
Для подачи тепловой энергии от КТЭЦ-2 специалистами Белвнипиэнергопром были произведены расчеты, которые предусматривали температурный график для первой очереди 125/70 со срезкой 650 С и для второй очереди ТГ – 145/70. Переход МУП «КТС», без согласования с КТЭЦ-2 на иной ТГ (110/70) делает невозможным организацию подачи в полном объёме (в соответствии с проектом) тепловой энергии от КТЭЦ-2 потребителям города Калининграда, что идёт в разрез с стратегической позицией Правительства КО и ИНТЕР-РАО ЕЭС. Экономия газа при выработке тепловой и электрической энергии, является приоритетным в соответствии с федеральным законом № 261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»  и ст. 3, Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (принят ГД ФС РФ 09.07.2010) ст.3), где отдается приоритет использованию комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
Вывод: Изменение  ТС проектного ТГ 150/70 недопустимо без согласования с поставщиком тепловой энергии КТЭЦ-2 так, как ранее были согласованы возможности совместной работы только с проектными/расчётными температурными графиками двух организаций. 
Одним из проблемных и сложных моментов такого состояния является расчёт влияния разных температур на стабильную работу ТС. Если такое изменение всё таки произойдёт, когда в ТС один ТГ, где присутствует теплоисточник с иным ТГ, то для Потребителей создаются трудности развития рынка тепловой энергии, который вводится в соответствии с №190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Предложения: МУП «КТС» необходим сделать ТЭР и согласовать возможность изменения ТГ с КТЭЦ-2. 

4.     Основной вывод и предложения

5.1        Вывод: Переход МУП «КТС» с проектного  температурного графика 150/70 на пониженный ТГ 110/70 произведён с нарушениями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», без согласования с Потребителями/Собственниками теплопринимающих устройств и без предоставления соответствующих технико-экономических расчётов и обоснований. В результате последствий необоснованного перехода на пониженный ТГ были нарушены права Потребителей/Собственников.  
5.2 Предложения: 
5.3 В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», МУП «КТС» сделать ТЭР и согласовать с Потребителями/Собственниками теплопринимающих устройств возможность и/или целесообразность перехода с проектного ТГ 150/70 на пониженный ТГ 110/70.
5.4 Предложить Службе по госрегулированию цен и тарифов КО пересмотреть удельный расход топлива при производстве 1Гкал. и произвести снижение тарифа на тепло с нового отопительного сезона 2011 – 2012 г.
5.5 Предложить Жилищной инспекции КО пересмотреть норматив потребления на отопление с учётом последствий перехода МУП «КТС» на пониженный ТГ 110/70 и произведённых Потребителями работ по снижению теплопотребления.
5.6 Создать Рабочую Группу по оценке совместимости технических параметров тепловых сетей  МУП «КТС» и КТЭЦ- 2.
5.7 Рекомендовать Главам муниципальных образований создать экспертно-консультационные Советы по вопросам теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
5.8 Принимая во внимание массовый характер нарушения прав Потребителей при одностороннем изменении ТГ в ТС и возможность экономических и техногенных осложнений, непредсказуемости работы ТС и систем тепллоснабжения МКД при достижении критически низких наружных температур воздуха, а так же нарушении ТУ и проектных решений при обеспечении г. Калининграда тепловой энергией от КТЭЦ-2, считаем целесообразным обратиться в надзорные органы о признании незаконности перехода/изменения ТГ в тепловых сетях МУП «КТС», а так же перевод ТС из категории опасного производства в разряд неопасного производства.
5. Приложения

5.1  Копии заключений экспертов: 
- Приложение №1 - НП АВОК - Ливчака В.И., 

- Приложение №2 - НП РТ – Ярового Ю.В.;

- Приложение № 3 - ООО «КТТ» - Бельденинова Ю.В.

5.2 Приложение № 10. Копия Утверждённого директором МУП КТС Фесиком В.А. и Согласованного И.О. председателя комитета городского хозяйства Администрации городского округа «город Калининград Хазаком А.Е.   ТГ регулирования отпуска тепла (для источников районных тепловых сетей) на отопительный период 2010 – 2011 г.
5.3 Приложение № 9. Копия Утверждённого директором МУП КТС Фесиком В.А. и Согласованного И.О. председателя комитета городского хозяйства Администрации городского округа «город Калининград Хазаком А.Е.   ТГ регулирования отпуска тепла для малых котельных на отопительный период 2010 – 2011 г.
5.4 Приложение №8. - Таблица 1.1. –Тепловые нагрузки Южной части города Калининграда от централизованных теплоисточников (Проект строительства ТС и организации теплоснабжения от КТЭЦ-2. 1304-ПЗ-ПТ2 лист 19)
5.5 Приложение № 7. Таблица 1.2. – Баланс обеспечения тепловых нагрузок в горячей воде Южной части города от Калининградской ТЭЦ-2 (Проект строительства ТС и организации теплоснабжения от КТЭЦ-2. 1304-ПЗ-ПТ2 лист 20)
5.6 
      Приложение № 4. Пресс-релиз от 26.04.11 г. по итогам заседания Круглого Стола по теме «Изменение температурного графика в тепловых сетях и норматив нагрева 1 м3 холодной воды до температуры 60 град.».

5.6  Копии ответов полученные на запросы:

Приложение № 6. - Ответ Ростехнадзор № 46/2673 от 03.06.2011.

Приложение № 5. - От Администрации г. Калининграда и МУП «КТС».
Экспертно-Сервисный Центр по контролю и оценке  соответствия качества жилищных и коммунальных услуг НП ОСТР КО.

Дата:___________                                                                 Подпись________                                                                                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
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7. bopucosy B.A.

B komureTe ropojackoro xossicrsa ajJMHHUCTpaUMu T[OPOJACKOIO OKpyra
«l"'opon Kannuunrpaa» paccmotpeHo Baiue oOpallieHHe 10 BONPOCY YCTAHOBJIEHHUS
TeMnepaTtypHoro rpagvka OTnycka TernjoBOH YHEpruu Juisl TeJOBbIX HCTOYHHWKOB
MVII1 «KanununrpaarenaoceTby.

CooO1iaeM, 4TO OCHOBHOHM 3ajladedl HKcryataluuMd TerjaoBbix ceted MYVYII
«KanuHuHrpaarenaoceTb» siBisieTCs opraHusauus OecniepeOOHHOro cHad) eHMs
noTpeOUTENIe! TEMIOBOH YHEPrueH HaJeXalllero KaiecTsa.

B coorsercTBuu ¢ tpedoBaHueM lloctanosienus llpaButenscrea PO Ne307 ot
23.05.2006 B OTONMTEbHBLIM TMEPUOJ B IKWUJILIX [MOMELIEHHSX HEo0OX0AUMO
o0ecreyuTh TemnepaTtypy Bo3ayxa He Huxke +18 rpan. C, temnepatypy ropsuei
BO/bl B TOUKe Bojaopa3zdbopa He wmeHee 50 rpaa. C s 3aKpbiTbIX CHCTEM
IIEHTPaJIN30BAHHOIO TEMNJI0CHAOKEHUSI.

B cootBeTcTtBUM ¢ TpeboBaHueM CHulI 41-01-2003 «OTonsnenue, BEeHTUIISILKS U
KOH/IMLUIMOHUPOBAHKE» TemIleparypa TEMJIOHOCUTENs B CUCTEMax OTOILIEHUS
MHOIOKBapTUPHBIX IOMOB NpuMeHnsieTcs 1o 95 rpaa. C.

[ast obecrieyeHUss HOPMATUBHOIO TEMIEPATYPHOIO PEXUMA B OTATLIMBAEMbIX
MOMEIUEHUSAX  3JIaHUM, [PUCOEIMHEHHBIX K  TEMJOBOM  ceTu, pa3paboTaHbl
TeMIiepaTypHble rpapukd OTnycKa TernJja s paloHHbIX TenjaoBblX ctaHuui 110-70
rpan. C, I8 MalblX KOTEJIbHBIX € MMOAKIIOYEHHEM [OTpebuTene no
HENOCPeACTBEHHOM cxeMe MpUCcoeMHEeHHs TeMIepaTypHbiid rpaduk 95-70 rpaa. C.

PexxuMHasi Hajlajika TerJIOBbIX CETEH BbIMOJHEHA C YYETOM YTBEPKAECHHOIO
TemneparypHoro rpaduka. B MHorokaptupHbie 10Ma M OOILECTBEHHbIE 3jaHHS
TENJOHOCHUTEb MOJAETCA B COOTBETCTBHH ¢ TeMmrepaTypHbiM rpadpukom 95-70 rpas.
C. Dkcnyatalumsi CHCTEMbl TeIJIOCHA0XEHHst B 33JaHHOM THIPAaBJIHYECKOM H
TEMMEPATYPHOM pPEXKHME B TeYEHUE [IPOJOJDKHUTENLHOIO BpEMEHH nokasalla
MOJIOKHUTENbHbIE Pe3yJIbTaThl.

B coorBerctBuM ¢ TpeboBanuem P33  Ne261 ot 23.11.2009 «OO6
yHeprocoepexenun» u D3 Nel90 ot 27.07.2010 «O TennocHadKeHUH»
00s13aTe/IbHBIM KpUTEpHEM MPHUHSATUS peLlEHUH B OTHOLUIECHWW Pa3BUTHS CUCTEMbI
TeNJaOCHA0KEeHUsT  SBIAIOTCS  obecneueHue  HaJeKHOCTH  TerulocHabKeHUs
noTpebuTeneit, MUHUMM3alMsl 3aTPaT Ha TCILIOCHA0XEHUE B pacieTe Ha Kaxaoro
norpeoureis.



инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике

Уважаемые коллеги!

1. Вы совершенно правы, когда утверждаете, что произвольный переход теплоснабжающей организации на расчетный температурный график центрального регулирования 110-70 °С вместо проектного 150-70 °С приведет к развалу системы централизованного теплоснабжения города. Действительно, если тепловая нагрузка остается прежней, то такой переход потребует увеличения расчетного расхода теплоносителя в (150-70)/(110-70)=2 раза, а это значит, что потери давления без перекладки сетей возрастут в 4 раза, и никакие насосы не протолкнут через существующие сети такого количества теплоносителя. В результате ближайшие к источнику тепла потребители может и получат необходимое количество тепла, но удаленные и срединные будут постоянно недогреваться и пытаться, раскручивая регуляторы или рассверливая сопла элеваторов, увеличить расход теплоносителя, и сеть окажется полностью разрегулирована, наступит коллапс.

2. Теплоснабжающая организация не имеет права в одностороннем порядке пересматривать расчетные проектные показатели, на основании которых подбирались диаметры трубопроводов тепловой сети и оборудование тепловых пунктов потребителей. В Москве, например, перед каждым отопительным сезоном расчетный режим отпуска тепла в тепловые сети города утверждается администрацией города.

3. Причинами, побуждающими теплоснабжающие организации к снижению расчетных параметров теплоносителя могут быть либо недоста-точная мощность источника тепла, либо гидравлическая разрегулированность тепловых сетей, следствием которой температура в обратном трубопроводе становится выше требуемой по расчетному графику с учетом отъема тепла в первой ступени водонагревателей горячего водоснабжения, и дальнейшее повышение температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей с понижением наружной температуры приведет к такому росту температуры обратной воды, что циркуляционные насосы выйдут из строя. Но в первом случае необходимо отсечь второстепенных потребителей, а во втором выполнить элементарную наладку тепловой сети, но ни в коем случае не понижать температурный график по причинам сформулированным выше.

4. Возможно частично-компромиссное решение, обоснованное в моей статье в журнале «Энергосбережение» №2/2007г. «Как встретить морозы с минимальными потерями для населения» (без рисунков ее можно найти на сайте АВОК в библиотеке научных статей в разделе «Теплоснабжение»). Это решение апробировано и принято администрацией города к исполнению. Оно заключается в том, что из-за кратковременности очень сильных морозов и достаточной инерционности строящихся у нас зданий, если температурный график выдерживается до температуры наружного воздуха равной параметрам «А» из СНиП климатология (для Москвы – это -15°С и расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловых сетей 120°С), то при дальнейшем понижении наружной температуры воздуха можно температуру воды в подаю-щем трубопроводе не увеличивать до расчетных 150°С (соответствующей параметрам «Б», для Москвы это -26°С), и температура воздуха в отапливаемых помещениях не понизится ниже 16-18 °С, что допустимо при критических мо-розах. В статье приводятся результаты натурных испытаний, подтверждающие это. Такое решение позволяет снизить расчетную мощность источника тепла на 30% или при достаточной мощности подключить к этому источнику ещё 30% нагрузки, если позволяет пропускная способность тепловых сетей. Но при этом обязательно строгое соответствие температурному графику при всех температурах наружного воздуха выше требуемой по параметру «А» и расчет расхода теплоносителя из тепловой сети для каждого абонента по прежнему необходимо вести исходя из расчетного перепада температур воды в тепловой сети 150-70 °С, а при независимом присоединении – 150-76 °С.

   С уважением                                В.Ливчак, вице-президент НП «АВОК».  










ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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Исх. № РТ/ 83 от 11.04.2011 г.

На № 68 от 04.04.2011 г.

[Об изменении температурных графиков]

Председателю Общественного Совета

по промышленной политике и техническому регулированию

Калининградской области

В.А. Борисову

Уважаемый Валерий Алексеевич!

В ответ на Ваше письмо №68 от 04 апреля 2011 г. сообщаю, что Некоммерческое

Партнерство «Российское теплоснабжение» считает изменение температурного графика отпуска тепловой энергии с проектного (150/70 0С) на более низкие температуры невозможным без проведения ТЭО, в котором должна быть рассмотрена комплексно вся система теплоснабжения, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, тепловые пункты и теплопринимающие установки потребителей.

Особое внимание при разработке ТЭО необходимо обратить на проверочные

гидравлические расчеты оборудования и трубопроводов системы теплоснабжения.

Кроме того, ТЭО должно быть согласовано с собственниками вышеперечисленных

элементов системы теплоснабжения.

Вице-Президент Ю.В. Яровой

Исп. Ю.Ю. Бурдыга

тел.: (495) 974-86-40 доб.10-46

E-mail: yyb27@yandex.ru
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 05.05.2011 г. 

Председателю Общественного Совета 
по промышленной политике и 
техническому регулированию 
Калининградской области 
Борисову В. А. 
Уважаемый Валерий Алексеевич! 

Относительно вопроса об изменении расхода топлива в зависимости от изменения температурного графика теплосети можно ответить следующее: 

Известна формула тепловой мощности P = V x ΔT x C, в которой: 

Р – тепловая мощность, ккал; 

V - объем нагреваемой воды в м3/час; 

ΔT - разница температур входящей и выходящей воды из котла; 

C – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг×°С); 

Вы привели пример следующих графиков теплосети: 

При температурном графике теплосети 150 – 70 °C, ΔT=80°C. 

При температурном графике теплосети 110 – 70 °C, ΔT=40°C. 

В этих графиках в два раза изменяется ΔT, и естественно для работы в первом графике потребуется значительно большая мощность, и следовательно больший расход топлива, чем при работе во втором графике. 

Но на практике же все не столь однозначно. Так, если в качестве потребителя тепла в обоих случаях выступает одна и та же теплосеть, то она изначально спроектирована на определенную величину ΔT, т.е. ΔT является некоторой постоянной величиной для данной теплосети, и она не должна меняться при изменении графика теплосети. 

Эта величина характеризует способность сети потреблять определенное количество тепла, и зависит от установленных приборов отопления, диаметров трубопроводов, скорости протока теплоносителя, разницы температур между прибором отопления и окружающей средой. 

Если эти величины не меняются, ΔT также должна остаться постоянной величиной 

А график теплосети является величиной, зависимой от погоды, и должен обычно меняться, например: 

- при очень холодной погоде 110 – 70 °C 

- при теплой погоде может быть 80 – 40 °C 

Но ΔT при этом постоянна, и равна 40°C. При этом расход топлива на источнике тепла может меняться в пределах изменения КПД котла на различной нагрузке, но при условии работы одинакового количества котлов в холодный и теплый период. А если в теплое время возможно отключение части котлов на источнике тепла, естественно уменьшится и расход топлива. 

Прошу извинения, если мне не удалось однозначно ответить на Ваш вопрос. 

С уважением, 

Генеральный директор Ю. В. Бельденинов






ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

   Общественный Совет

     по промышленной политике и 
     техническому регулированию 
                                  Калининградской области
 236040 г. Калининград Сергеева 14-412 * http://www.os39.ru/ * (4012) 532-293 * npostrko@mail.ru

Исх. № 95








от 26 апреля 2011 г.                                       


Пресс-релиз.

В соответствии с обращением Общественной Палаты Калининградской области, Общественный Совет, совместно с Координатором по Калининградской области Национального Объединения Проектировщиков Пасекой О.Н. и СРО Управляющих Компаний «Стандарты управления недвижимостью» 26 апреля, по адресу Советский пр-т, 12, провели общественные слушания обоснованности:

1)  установления тепловой сетью г. Калининграда,  температурного графика регулирования отпуска тепла для источников районных тепловых сетей 110 – 70 град.С. и малых котельных 95 – 70 град.С.

 2)  установления для горячей воды – расчётной величины расхода тепловой энергии, необходимой для подогрева 1м3 холодной воды до температуры 60 град.С. в которой для расчёта применяется коэффициент тепловых потерь системой горячего водоснабжения (стояками, полотенцесушителями, циркуляционными трубопроводами) = 0,35.

В заседании приняли участие представители Общественной Палаты КО, проектных организаций, тепловых сетей, жилищной инспекции, службы по государственному регулированию цен и тарифов, ТЭЦ-2.

1. Участникам заседания были представлены заключения специалистов НП АВОК и НП «Российское теплоснабжение». 

Представители тепловых сетей аргументировали переход на пониженный температурный график ветхостью тепловых сетей и значительными тепловыми потерями в тепловых сетях, которые превышают затраты на работу насосов, с повышенным энергопотреблением, который требуется в связи с изменившимся температурным и гидравлическим режимом работы тепловой сети. Однако технико-экономического обоснования, никто не выполнил и не согласовали изменения и модернизацию тепловых сетей и приёмных устройств с потребителями, как того требует ("СНиП 41-02-2003. Тепловые сети"  п. 7.2. Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.

Было отмечено, что снижение температурных графиков подачи тепловой энергии потребителям, заставили их  утеплять ограждающие конструкции, менять окна, входные и подъездные двери, с более плотным притвором, но как раз все эти элементы были заложены проектировщиком в проекте, с учётом инфильтрации воздуха именно через эти конструкции и элементы зданий, которые обеспечивают воздухообмен в домах. Тем самым в большинстве домах нарушена вентиляция, следствием чего стал грибок. Но нарушение вентиляции, ухудшает внутренний микроклимат в помещениях, что становится причиной заболеваний. Это особенно ярко проявляется в школах и детских садах, в результате чего дети болеют значительно чаще и болезни носят хронический характер – а одна из основных причин – изменение температурного графика, не просчитана гидравлика темпловой сети, не согласованы и не проведены мероприятия с потребителем всвязи с переходом тепловой сети на работу на иной температурный график. 

Не согласование и не изменение диаметра трубопровода на врезках и оборудования приёмных устройств у каждого потребителя данной тепловой сети, нарушают/ущемляют права потребителей. Так как новые потребители тепловой сети, которые подключаются по новым техническим условиям, т.е. по сниженному температурному графику, при проектировании, расчёте и подборе оборудования при равном тепловом потреблении в сравнении с объектом, который был подключён по температурному графику 1500/700 С, диаметр трубопровода на врезке к центральной тепловой сети, регулирующее и теплообменное оборудование будет рассчитано на более эффективный съём тепловой энергии тем самым нарушаются права потребителей.

Изменение проектных показателей влечёт за собой невозможность со стороны Управляющей организации, обслуживающие МКД, обеспечить выполнение СанПиН 2.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и Правил №307. 

В данной ситуации получается, что Управляющие организации должны уведомить контролирующие и надзорные органы о невозможности обеспечивать комфортные условия проживания в многоквартирных домах и данная ответственность не может распространяться на Управляющие организации.

Кроме того, переход на меньший температурный график не соответствует безопасной работе теплоснабжения городов, нарушается безопасность работы оборудования и обеспечения потребителей при низких температурах наружного воздуха.  Если тепловая сеть может обеспечить какое то теплоснабжение потребителей при средних температурах наружного воздуха, то при продолжительных низких температурах, теплоснабжение не может быть гарантировано обеспечено, так как изменены проектные показатели одного элемента всего градостроительного комплекса без учёта других, так как исследований, расчётов не производилось тепловыми сетями.

«Повышение температуры подающей магистрали снижает затраты по тепловой сети и абонентским системам. Когда тепло поступает от центральной котельной, повышение температуры подающей магистрали до технически допустимого предела всегда выгодно». (12-12. Е.Я Соколов. Учебник для энергетических высших учебных заведений «Теплофикация и Тепловые сети»).

Как показывают расчёты, энергетически и экономически более выгодным в ряде случаев, даже в недогруженных системах теплоснабжения, является работа по проектному температурному графику 150/70 град.С, но с его срезкой в зоне отрицательных температур наружного воздуха, когда температура прямой сетевой воды достигает 120-130 град. С.  (Журнал «Новости теплоснабжения» №6 2008г. стр.36)

Но почему то для руководителей тепловых сетей нормы и правила, установленные в РФ, написаны не для них, исследования и заключения науки, экспертов и специалистов ведущих институтов, учебники, которые говорят об обратном - экономически выгодно работать на более высоких проектных показателях, руководители тепловых сетей игнорируют и «изобретают» свои нормы и правила. 

2. Не однозначную дискуссию вызвал вопрос установления для горячей воды – расчётной величины расхода тепловой энергии, необходимой для подогрева 1м3 холодной воды до температуры 60 град.С. и применения расчётных коэффициентов тепловых потерь системой горячего водоснабжения (стояками, полотенцесушителями, циркуляционными трубопроводами).

Приводились диаметрально противоположные мнения и предложения. Одни приводили примеры того, что это завышенные нормативы и нужно их снижать, другие подтверждали их правильность. 

Как было отмечено, коэффициенты и показатели, учитывающие при расчётах  в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", взяты в соответствии с установленными нормами, в частности с "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов" (введен в действие 01.07.1996.

Как отметили представители Службы по контролю за ценами и тарифами, на сегодняшний день, для того что бы произвести расчёт в соответствии с Правилами, тепловой сетью г. Калининграда, как в прочем и другими тепловыми сетями, не представлены данные по количеству домов с теплоизолированными стояками и без теплоизоляции, с полотенцесушителями и без таковых. 

Участники совещания отметили, что при Утверждении расчётной величины расхода тепловой энергии, необходимой для подогрева 1м3 холодной воды до температуры 60 град.С для потребителей Калининградской области. нельзя подходить формально.

Пресс-служба Общественного Совета   
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- (hakTHueckas pabora CylECTBYHOIIHX J1eBaTOPHBIX Y310B (80% o1 odero
yuca TenjloBbiX BBOAOB);

- TeMIeparypa oTonurenbHoro nepuoaa ais r. Kanuuudrpaaa (+1,1 rpan. €),
dbakTUUeCcKH 3a npeabiayluue S net cocraBuna (+2,26 rpan C);

- YBEJIMUEHHE TETUIOBBIX MOTEPH MPH MOBbIILEHUH TEMIEPATYPbl CETEBOH BO/IbI;

- TEXHUYECKOE COCTOAHME TpyOOINpOBO/OB TEIMJIOBBIX CETEH CO CPOKOM
JKCMayartauuu oonee 35 ner;

- OTCYTCTBHE Ha TEINJONOTPeOsAIOIIMX YCTAHOBKax [1Orof03aBUCUMOMN
aBTOMATHKH;

- 3HAYUTEJbHbIA POCT TOIJIMBHOW COCTaBJSIOLLEH HA NMPOU3BOACTBO TEMIOBOH
YHEPryUy MPH NOBbILLICHUH TEMIEPaTypbl CETEBOH BObI;

OOpaiaem Bawe BHUMaHue HA TO, YTO BCe 3aTPaThbl, CBI3aHHbIE C NOBbILLIECHUEM
TEeMIMepaTypbl CETEBOH BOJbl, JOOKHbI ObITh BKIIOYEHbl B Tapu( Ha OTNYyCKaeMmyio
TEIJIOBYIO PHEPTUIO HaceIeHHIO0 U 0OBEKTAM COLIMaIbHOM cepbl.

M3noxeHHas BblLLIE vHbopMaLms NOATBEPXKAAeT, 4TO MVII
«KanunuHrpaarenioceTb» JEHCTBYET B paMKax AEHCTBYIOLLETO 3aKOHO1aTE ILCTBA U
HOPMaTHUBHbIX JIOKYMEHTOB B chepe TeriocHadXeHUst M [IPUHUMAET BCE BO3MOXKHbIC
MEpbI /Ui CHUXKEHHU 3aTpaT Ha MPOU3BOICTBO TEIJIOBOH YHEPrHH.

B nononHeHnue cooOiuiaem, 4To B cTpaHax EBpocorosa juisi MakCHMaiibHOIO
HCMOJbL30BaHUs TEeMJIOPUKALMU CTPEMSTCS CHUXaTb TEMIEpaTypy NpsAMOH CETeBOH
BOJIbl OT TEMJOBbIX HCTOYHHUKOB 10 MUHMMaJIbHO BO3MOXHOT'O YPOBHS.

Takxe cuvrTaeM, urto uneHbl OOwecTtBeHHol [lanatel KanuHUHIpaacKoH
obsactu, ObuecteeHHoro CoBeTa NO NPOMbILJIEHHOH TMOJUTHKE H TEXHHYECKOMY
peryJUpOBaHUIO TaK)Xe JOJKHbl ObITh 3aMHTEPECOBAHbI B CAEPXKMBAHWUHW pPOCTA
Tapu(OB Ha TEMJIOBYIO IHEPIUIO ANs )KUTesleH I. KannuuHrpaaa.

H.o. NCpBOro 3aMeCTUTENS I'aBbl aAMHHUCTPALINH,

npejceaaresisi KOMMTETa FOPOACKOIO X03sHCTBa A.E. Xa3ak

Sanueaios (4. 923482
feamios B4 937099
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Cepepo-3anaaxoe ynpasjieuue
®enepatbHoil C1yKOb1 10 SKONOTHHECKOMY,
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(CeBepo-3anajHoe ynipapjieHne PocTexHaasopa)
3AMECTUTEJIb PYKOBOAUTEJS

IMTpencenatento OOLIECTBEHHOTO
fOp. Adpec: ya. Moxosas, 0. 3. Canxm-Ilemepbype, 191028 peacei Obu

CoBeTa Mo NPOMBIIIIEHHOH! MOIHTHKE
U TeXHUUYECKOMY PeryjiMpoBaHnio
KanuuuHIpaackoit obnacty

Adpec: npocn. [Tobeost, 0. 61, 0. Kawnununepao, 236010
men: (4012) 57-96-00, daxc: (4012) 37-96-01

Caum: http:2/szap. osnadzor.ru B.A.B OpI/ICOBy
E-mail: energonad-zor:a:baltnet.ru Vi CepreeBa 14-412
. b
OKIIO 33095180, OI'PH 3067847165018 r KaJIHHHH[pa,H 236040
. b
WUHH/KIIT 7841340833/784101001 Ten/(baKC 8(40 1 2) 532_293

S A S Ne A HET S
Ha Ne 107 ot 11.05.2011
Bx. Ne K/5255 ot 16.05.2011

O TemriepaTypHOM rpaduxe MVYTI «KaTHHUHTPAATEN10CEThY.

VpaskaeMblii Banepuit Anexceesnu!

Cesepo-3ariafiHoe ynpaBicHHE PocTexnaj3opa paccMoTpeno Baiie oOpauieHue o
TeMIIepaTypHOM rpaduke MVTT «KaMHUHTpaATerioceTby, U coo0laeT cienyrouee.

B coorsercTBMM ¢ mnpunoxennem 1 @3 O npOMBIILUICHHOH 0e30MacHOCTH
onacHbIX MPOU3BOJICTBEHHBIX o6nexToB oT 21.07.97 @3 - 116 «k KaTeropuy ONacHBIX
IIPOU3BOACTBEHHBIX OGBEKTOB OTHOCSTCS OODBEKTHI, Ha KOTOPBIX ~HCMOJLIYETCA
oGopynoBanue, paboTatouiee npH TeMIeparype HarpeBa BOJIbI oosnee 115 rpaaycos
Ilenbcus». CrienosarelbHO TEroBas CeTh, paboTarolias ¢ TeMneparypHbIM rpadUKOM
110-70, 95-70 He OTHOCHTCSL K KaTETOpUH ONACHBIX IPOU3BOACTBEHHbIX 0OBEKTOB.

Ceeaenuii 00 HW3MEHEHHH MVYT] «KaiMHUHTPaATeNa0CeTh» TeMNEpaTypHOTo
rpacuKa TerIoBbIX CeTEH HE MMEETCH.

N.0. 3aMeCTUTEIISI PYKOBOAUTEIA C.0O. Oxuros

HUcronHun:
Jlo6anos B.A.
Ten. 57-96-22
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Ta6nuua 1.2 — BanaHc o6ecnevyeHus TeNNOBbIX Harpy3oK B ropsiyen soae HOxHoM
yacTu ropoaa ot KanunuHrpaackoun T3U-2

YcTaHoBAeH- Tennoeble Harpyskn 8 ropsiyen
Hasa (NpoekT- BOJl€ 30Hb! TENNOCHAbXeHUS,
HaumeHoBaHWe UCTOYHKUKA Tenna Has, Tennosas 'kan/v .
MOLLIHOCTE,
. | reanw | 2007 ) 20100 ] 20TOT
KanuauHrpaackas T3U-2, ecero 340 (680) 0 i_162,6 297,2
| — - N
B TOM Ymucne: | | |
- Mnowapnka Ne8a (HoBOE CTPOUTENLCTBO) 1 0 0 4.2 18
- FOXHbIVt ceTeBon paloH, BCETo 323,2 0 158,4 279,2
“3 HUX No 30Ham TennocHabxenna PTC. |
PTC «HOxHas» («SIHTapbaHepro») 160 482 Bf:gg::gﬂ e
' 3 paboThi paboThi
[ e J —— J— —
PTC «3aBoackasn» | BbLIBOAUNTCS
z 55,5 70,5
(«KanuHuHrpaaTennoceTb») P | 13 paboTbl
PTC «[JioHHasa» | 55,4 35,4 5,6
(«KannHuHrpaaTennoceTb») 536 (35718 | 351TMB | (3,5TM
nape) nape) +B nape)
PTC «banTuinckasa» 54 1 62.4 63.8 496
(«KanuHuHrpagTennioceTby) | 1
Mernkue KoTenbHblie, Hame4yaemsble K 3a- BbIBOLATCA
32,5 18,7
kpbiTuio (10 wT.) 13 paboTbi

MNpoekToM NpedycMoTpeHo TennocHabokeHne HOxHOW 4vactu ropoga ot T3U-2 no
ABYXKOHTYpHOW (He3aBUcuMon) cxeme. PasgeneHne KOHTYPOB OCYLECTBISETCA B TennoBown
HacocHon ctaHumn THC, raoe yctanHaenvMBalTCcH BOJOBOAAHBIE TENNOOOMEHHNKN N CeTeBbIE
HacOoCbl BTOPOro KOHTypa.

TemnepaTypHblit rpaduk oTnycka Tenna B nepsom koHType t =150/75 °C, Bo BTOpPOM
koHType t =125/70 °C co cpeskoit 65 °C (2010 .) n t =145/70 °C (k 2015 r.).

Cxema npucoegunHerus notpedbutenen — 3aBucumMas, cuctema ropsdero BogocHad-
KEHUR — 3aKpblTas C COXpaHeHWeM CyLUeCTByoWen ABYXCTYNeHYaTon CMELLaHHON CXembl
noakitoHeHnsa nogorpesatenein ropayen soabl

CornacHo BbInonHeHHbiM B pabote rugpaBnuyeckum pacdeTam u TpeboBaHusm
CHull 41-02-2003 (n.6.33) no obecneyeHunio pe3epBMpoBaHns B NPOeKTe NpeaycMOTPeHo:

- Ha yuacTtke oT TOU-2 po THC (nepBbiA KOHTYP) CoOpyXXeHue TpexTpybHoi Tennoma-
rMcTpany ¢ anameTpom ogHon nogawwwen Tpyowul [y 800 mm n aAByx obpaTHbix Tpybonposo-
poe gnameTtpom [y 700 mm;

- Ha yyacTkax o1 THC go Todek NnpucoegnHeHns K CyLLECTBYIOWNM TEeNNoBLIM CEeTAM
ropofa (BTOPOW KOHTYp) COOpyXeHue OByX aABYXTpyOHbIX Tennomaruncrpanen gnameTpom
20y 700 mm.

Tpacchl MarucTparnbHbIX TENNOBLIX CeTel NPUHATLI B COOTBETCTBUM C akTamu Bridopa,
TEXHUYECKMMM YCNOBUAMM 3auUHTEPEeCcOBaHHbL X OpraHusauuil U C Y4eTOM CyulecTBYyoWnX
3eMNeoTBOA0B.

Cnocobbl npoknagkm marucrpanein:

- Ha yyacTke oT KanunHuHrpaagckon T3U-2 no yn. b.OkpyxHas (Touka B) no tepputo-
pun T'ypbeBCKOro panoHa — Hafi3eMHbIN C NEPecevYeHNEM XKenesHbIX 4OPOr B KOHCTPYKLNAX
hepM, aBTOMOBUNBHBIX AOPOT — NOAIEMHC METOAOM NPOAABMUBAHNS;






ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 [image: image5.png]Tabnuua 1.1 — TennoBskie Harpysku KOxHon YacTu ropoaa KanuHuHrpaga
OT UeHTPanu3oBaHHbLIX TENNAUCTOYHUKOB

Ha nepuog 2010 r. Ha nepuog 2015 r.
Fpynrbl noTpebute- Tennosas Harpyska, Mkan/y
nen B 30He Tensno- OTo- | BeHTu- Fop Bcero | Ovo- | Ben- op. Bcero
cHabxeHns nne- nauns BOAOGH. nne- TW- BOOOCH.
Hue (cpegreva- Hue nauyus | (cpepHe-
- R ) L vacosasi) l
1 Cywecrsywowme 168,2 7,8 60,5 2365 | 168,2 7.8 60,5 236,5
notpebutenu Ten-
| na 1 ' |
2 Hoeoe MmHoroxkeap- 13,9 3,5 32 20,6 59,6 [_15,2 14,2 T 89,5_{
TUPHOE CTpoUTENb-
| CcTBO ‘[
3 3akpbiBaembie ko- | 15,6 0 3.1 18,7 | 156 0 31 | 187
TenbHble (10 wr.) B 1
4 PekOoHCTpyKUna 3,9 07 B 1,4 6,0 51 I 1,2 1,8 8.1
CYLLECTBYIOLLEro
XWUNoro d)OH.ELa_________J%__ _ I . _
Bcero 201,86 | 12 68,2 281,8 | 2485 | 242 79,6 352,3

CTpykTypa TernnoBbix Harpy3ok B HOxHo# yacTv ropoaa Ha 2015 r.:
- otonnenne — 70,5 %:

- BeHTUNAUnMa — 6,9 %;

- ropavee BogocHabxeHne (cpegHevaccaoe) — 22.6 %.

Ha KanunuHrpagckon TOL-2 B pabote Haxogutcs nepsblit aHeprobnok MI7Y-450
anexTpuyeckon mouwHocTelo 450 MBT, Tennosoit mowHocTsio 340 Mkan/y. B nacTosiwee
BpeMsi BeAeTcs CTPOUTENbCTBO BTOPOro aHeprobnoka MNry-450.

B paxHon paboTe paccmaTpusaeTCs CTPOMTENbLCTBO TennomarucTpanu ot TOU-2 B
HOXHY10 YacTb ropoja ¢ peanusaunei TENNOBON MOLLHOCTM NepBoro aHeprobnoka TAL-2.

B npepgnaraemom BapuanTe TennocHabxeHus KOxHol yacTn ropoga ot KanuuuHrpaa-
ckon TOL-2 k 2015 r. npeagycmaTpueaeTcs:

- Ha NepBOM 3Tane (Npy SOCTMKEHUM YPOBHS Tennosbix Harpysok 2010 r.) BoiBoa U3
paboTbl cyulecTByowero rennouctouHnka PTC «3aBoackas» u CHMWKEHWE oThycka Tenna oT
PTC «tOxHas» u PTC «[ltoHHaaA» (pasMep CHIKEHNA OTnycKka Terna 3KBUBANEHTEH BblIBOAY
u3 paboTtel PTC «KxHas») n npucoeanHerue notpebutenein 30H TennocHabXeHus 3Tux
ncTouHmkoB Kk TOL-2;

- Ha BTOpPOM 3Tane (Npu AOCTMWXEHNY TEINOBbLIX HAarpy3oK NPEeBLILAOWMX YPOBEHb Ha-
rpy3ok 2010 r.) nepenaya 4acTu TENNOBbLIX Harpy3ok 30H TennocHabxerna PTC «dioHHasy u
PTC «bantuinckaa» Ha KanuHuHrpagckyto TOU-2;

- 3aKpbITUE OecaTV MeNKUX KOTEeNbHbLIX, pacrnonoXxeHHelx B KOxHoM YacTu ropoaa.

MNpu 3TUX ycnoBusax pacyeTHan TennoBas Harpyska KO»KHOW yacTu ropoga (C y4eTom
NepcnexTMBHOro XUNULWHOMC CTpouTenbcTBa) obecneuynsaemas Tennom oT KanuuHrpag-
ckoit TOL-2 coctasut 297 Nkan/4 (k 2015 r.).
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